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EU Declaration of Conformity (DoC) 
 

Hereby we, 

Name of manufacturer: GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD. 

Address: NO. 18 HAIBIN ROAD, WUSHA VILLAGE, CHANG'AN TOWN, DONGGUAN CITY, GUANGDONG, CHINA  
 

declare that this DoC is issued under our sole responsibility and that this product:  

Product description: Mobile Phone 

Type designation(s): CPH2641 

Trademark: OPPO 
 
is in conformity with the relevant Union harmonization legislation:  
RoHS Directive 2011/65/EU & 2015/863                                                  
Radio Equipment Directive 2014/53/EU:                                                                                                                 
with reference to the following standards applied: 
 

Safety 

IEC 62368-1: 2018;  
EN IEC 62368-1: 2020+A11: 2020;  
EN 50332-1:2013,  
EN 50332-2:2013 

EMC 

 
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11); ETSI EN 301 489-3 V2.3.2(2023-01); 
Draft ETSI EN 301 489-17 V3.2.6 (2023-06); ETSI EN 301 489-19 V2.2.1(2022-09); 
ETSI EN 301 489-52 V1.2.1 (2021-11); EN 55032:2015+A1: 2020;  
EN 55035:2017+A11: 2020; EN IEC 61000-3-2: 2019+A1:2021;  
EN 61000-3-3: 2013+A2: 2021 

Health 

 
EN 50566:2017;  
EN 50360:2017;EN 62209-1:2016;  
EN 62209-2: 2010+A1:2019 

Radio 

 
ETSI EN 301 511 V12.5.1(2017-03); ETSI EN 301 908-1 V15.2.1(2023-01);  
ETSI EN 301 908-2 V13.1.1(2020-06); ETSI EN 301 908-13 V13.2.1(2022-02);  
ETSI EN 300 328 V2.2.2(2019-07); ETSI EN 301 893 V2.1.1(2017-05); ETSI EN 300 440 V2.2.1(2018-07);  
ETSI EN 303 413 V1.2.1(2021-04); 

 
The Notified Body Nemko North America. with Notified Body number 1622 performed:   
Applicable Modules: B+C 
Where applicable: 

 
The issued EU-type examination certificate:      1622 - RED - 240445     
 
Accessories:  

Adapter VCB4JAEH, VCB4JAAH, VCB4JATH, VCB4JAYH, VCB4JAUH 
Battery BLPA77 
USB Cable DL154 

 
Software version: ColorOS V14.0 (Note: Some software updates will be released by the manufacturer to fix some bug or enhance 
some function after placing on the market. All versions released by the manufacturer have been verified and still compliance with 
the related rules. All RF parameters (e.g.: frequency range, output power) are not accessible to the user, and can’t be changed by 
the user.) 
Signed for and on behalf of: 

Dongguan, China 
2022-05-06   Xiong Bo, Manager 

Place and date of issue                                                                                                                         Name, Function, signature 

 

English 
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 ای يو ہم آہنگی کا اعلان )ڈی او سی(
 بذریعہ ہٰذا ہم،

 .GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD مصنوعہ کار کا نام:

 پتہ:

NO. 18 HAIBIN ROAD, WUSHA VILLAGE, CHANG'AN TOWN, DONGGUAN CITY, 

GUANGDONG, CHINA 

 

 مکمل ذمہ داری کے تحت جاری کیا گیا ہے اور یہ کہ درج ذیل مصنوعہ:اعلان کرتے ہیں کہ یہ مطابقت کا اعلان ہماری 

 موبائل فون مصنوعہ کی تصريح:

 CPH2641 قسم کا وصف/اوصاف:

 OPPO ٹريڈ مارک:

 

  متعلقہ قانون برائے یونین ہم آہنگی کے مطابق ہے:

RoHS  2011/65حکمنامہ/EU & 2015/863 EN IEC 63000:2018 

 

                                                                                                                 :EU/2014/53سامان کا حکمنامہ  ریڈیو کے ساز و

 بحوالہ مندرجہ ذیل لاگو کردہ معیارات:

 حفاظتی

IEC 62368-1: 2018;  
EN IEC 62368-1: 2020+A11: 2020;  

EN 50332-1:2013,  
EN 50332-2:2013 

  

EMC 

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11); ETSI EN 301 489-3 V2.3.2(2023-01); 
Draft ETSI EN 301 489-17 V3.2.6 (2023-06); ETSI EN 301 489-19 V2.2.1(2022-09); 

ETSI EN 301 489-52 V1.2.1 (2021-11);  
EN 55032:2015+A1: 2020;  
EN 55035:2017+A11: 2020;  

EN IEC 61000-3-2: 2019+A1:2021;  
EN 61000-3-3: 2013+A2: 2021 

 صحت

 
EN 50566:2017; EN 50360:2017;  

EN 62209-1:2016;  
EN 62209-2: 2010+A1:2019 

  

 ریڈیو

ETSI EN 301 511 V12.5.1(2017-03);ETSI EN 301 908-1 V15.2.1(2023-01);  
ETSI EN 301 908-2 V13.1.1(2020-06); ETSI EN 301 908-13 V13.2.1(2022-02);  

ETSI EN 300 328 V2.2.2(2019-07); ETSI EN 301 893 V2.1.1(2017-05);  
ETSI EN 300 440 V2.2.1(2018-07); ETSI EN 303 413 V1.2.1(2021-04); 

 

   Nemko North America. جس کا نوٹیفائڈ باڈی نمبر 1622 ہے نے درج ذیل کیا: نوٹیفائڈ باڈی 

 BC+ قابلِ عمل ماڈیولز:

 اطلاق کی جگہ:

         RED - 240445 - 1622  کردہ ای يو قسم کی جانچ کا سرٹيفکيٹ:جاری 

 پرزے: 

Adapter VCB4JAEH, VCB4JAAH, VCB4JATH, VCB4JAYH, VCB4JAUH 

 BLPA77 بیٹری

USB کیبل DL154 

 

 )توجہ فرمائيں: مينوفيکچرر، مارکيٹ ميں لانے کے بعد، کوئی بگ ٹھيک کرنے يا کوئی فعل بہتر بنانے کے ليے  ColorOS V14.0  سافٹ ويئر ورژن:
 RF سافٹ ويئر کی کچھ تازہ کارياں جاری کرے گا۔ مينوفيکچرر کے جاری کردہ تمام ورژنز تصديق شدہ ہوں گے اور متعلقہ قوانين کی تعميل کريں گے۔ تمام

 پيراميٹرز )مثلًا فريکوئنسی رينج، آؤٹ پٹ پاور( صارف کے ليے قابلِ رسائی نہيں اور صارف انہيں تبديل نہيں کر سکتا۔(

 

   دستخط کردہ برائے اور منجانب:

 

  ، مينيجر Bo Xiong چين گوان، ڈونگ  06-50-2420

 نام، کام، دستخط                                            اجراء کی جگہ اور تاريخ
  

Urdu 
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Pernyataan Kesesuaian (DoC) Uni Eropa 
 

Dengan ini kami, 

Nama produsen: GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD. 

Alamat: NO. 18  HAIBIN ROAD, WUSHA VILLAGE, CHANG'AN TOWN, DONGGUAN CITY, GUANGDONG, CHINA 
 

menyatakan bahwa Pernyataan Kesesuaian (DoC) ini diterbitkan atas tanggung jawab kami sepenuhnya dan bahwa produk 
berikut ini: 

Deskripsi produk: Telepon Seluler 

Nama tipe: CPH2641 

Merek dagang: OPPO 
 

sudah sesuai dengan peraturan harmonisasi Uni Eropa yang berlaku:   
 
Arahan RoHS 2011/65/EU & 2015/863 

 

Arahan Peralatan Radio (RED) 2014/53/EU:                                                                                                                
dengan mengacu pada standar yang diterapkan berikut ini: 
 

Keselamatan 

IEC 62368-1: 2018;  
EN IEC 62368-1: 2020+A11: 2020;  
EN 50332-1:2013,  
EN 50332-2:2013 

  

EMC 

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11); ETSI EN 301 489-3 V2.3.2(2023-01); 
Draft ETSI EN 301 489-17 V3.2.6 (2023-06); ETSI EN 301 489-19 V2.2.1(2022-09); 
ETSI EN 301 489-52 V1.2.1 (2021-11); EN 55032:2015+A1: 2020;  
EN 55035:2017+A11: 2020; EN IEC 61000-3-2: 2019+A1:2021;  
EN 61000-3-3: 2013+A2: 2021 

 
Kesehatan 

 
EN 50566:2017;  
EN 50360:2017;EN 62209-1:2016;  
EN 62209-2: 2010+A1:2019 

  

Radio 

ETSI EN 301 511 V12.5.1(2017-03); ETSI EN 301 908-1 V15.2.1(2023-01);  
ETSI EN 301 908-2 V13.1.1(2020-06); ETSI EN 301 908-13 V13.2.1(2022-02);  
ETSI EN 300 328 V2.2.2(2019-07); ETSI EN 301 893 V2.1.1(2017-05);  
ETSI EN 300 440 V2.2.1(2018-07); ETSI EN 303 413 V1.2.1(2021-04); 

 
Lembaga Penilaian Nemko North America. dengan nomor Lembaga Penilaian 1622 melakukan:    
Modul yang Berlaku: B+C 

Jika berlaku: 
Sertifikat pemeriksaan tipe EU yang diterbitkan:       1622 - RED - 240445     
Aksesori:  

Adaptor VCB4JAEH, VCB4JAAH, VCB4JATH, VCB4JAYH, VCB4JAUH 
Baterai BLPA77 
Kabel USB DL154 

 
Versi Perangkat Lunak: ColorOS V14.0 (Catatan: Beberapa pembaruan perangkat lunak akan dirilis oleh produsen untuk 
memperbaiki bug atau meningkatkan fungsi-fungsi tertentu setelah dipaparkan di pasaran. Semua versi yang dirilis oleh 
produsen telah diverifikasi dan akan mematuhi peraturan yang berlaku. Semua parameters RF (misalnya kisaran frekuensi, 
output daya) tidak dapat diakses dan diutak-atik oleh pengguna.) 
 

Ditandatangani untuk dan atas nama: 
Dongguan, China 
2022-05-06   Xiong Bo, Manajer 

 Tempat dan tanggal penerbitan                                                                                                               Nama, Jabatan, tanda tangan 

Indonesian 



4 

 

EU ေႏၾကျငာခ်က္ႏ ႏ င္ႏ   က ိုကည မီႈ (DoC) 

ဤေဖာ  ္္ ပခ်က္အ ရ၊ ကက္္်္   ္္ ပ္တ ို႔သည  
ထိုတ္လ ု ပ္သူ အမည-္ GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD. 

လ ပ္စာ- NO. 18  HAIBIN ROAD, WUSHA VILLAGE, CHANG'AN TOWN, DONGGUAN CITY, GUANGDONG, CHINA 
 

ေစာရြက္စာတမ ္  (DoC) က္တ  ကက္္်္   ္္ ပ္တ ို႔ က္ မၸဏီတစခိုတည ္ ၏ တာဝန္ယူမႈအရ ထ တ ္ ပန ္ ခင ္ ္ ဖစကာ 
ေထ တက ိုဤန္အၾက္ာင ္ အရာသည  ဤ္အာက္ပါတတ ႔ ဖစ ဤ္ၾက္ာင ္  ဤ္ၾက္ ငာအပပါသည - 

ထိုတ္က ု န္ ုငရာ ေႏဖာႏ္ႏျပ္ခ်က္- မိုႏ ဘိုႏ င္ႏ ဖိုန္ႏ  

အမ်    အစာ  သတ္မွတ္ခ်က(္မ်ာ )- CPH2641 

ကိုနအမ တ္တ ံဆ ပ္္- OPPO 

သည  သက္္တို ငသည ္   ယနီူယ ံလ ္ တက္ဖက္ ္ ခင ္ ဆတ ငရာ ္ ပ႒ာန ္ ခ်က္ ္ ္ င ္   က္တ က္ည သီည -  
 

RoHS လမ ္ ညႊန္ခက်္  2011/65/EU & 2015/863 

ဤ္ရဒယီတ ပစၥည ္ ဆတ ငရာ လမ ္ ညႊန္ခက်္  2014/53/EU:                                                                                                 

ရည္ညႊန ္ ခ်က္ ္ ္ င ္  အတ ူဤ္အာက္ပါ စံညႊန ္ မ်ာ က္တ  သံ္  ္  ထာ သည - 
 

ဤ္ဘ က္င ္ လံ္  ၿခံ္ မႈ 
IEC 62368-1: 2018; EN IEC 62368-1: 2020+A11: 2020;  
EN 50332-1:2013, EN 50332-2:2013 

  

EMC 

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11); ETSI EN 301 489-3 V2.3.2(2023-01); 
မူၾကမ္ႏ  ETSI EN 301 489-17 V3.2.6 (2023-06); ETSI EN 301 489-19 V2.2.1(2022-09); 

ETSI EN 301 489-52 V1.2.1 (2021-11); EN 55032:2015+A1: 2020;  
EN 55035:2017+A11: 2020; EN IEC 61000-3-2: 2019+A1:2021;  

EN 61000-3-3: 2013+A2: 2021 

 

ကျန ်းမာရ ်း 
 
EN 50566:2017; EN 50360:2017;EN 62209-1:2016; EN 62209-2: 2010+A1:2019 

  

ဤ္ရဒယီတ  

ETSI EN 301 511 V12.5.1(2017-03); ETSI EN 301 908-1 V15.2.1(2023-01);  
ETSI EN 301 908-2 V13.1.1(2020-06); ETSI EN 301 908-13 V13.2.1(2022-02);  
ETSI EN 300 328 V2.2.2(2019-07); ETSI EN 301 893 V2.1.1(2017-05);  

ETSI EN 300 440 V2.2.1(2018-07); ETSI EN 303 413 V1.2.1(2021-04); 

 

အသတအမ တ ္ ပ  အဖဖြဲ႔အစည ္  Nemko North America. သည  အသတအမ တ ္ ပ  အဖဖြဲ႔အစည ္ နံပါတ  1622  ္ ဖင ္   
ဤ္ဆာရငရက္္ာ သည -   

အသံ္  ္  ခ် ္တ္  င ဤ္သာ ဤ္မာ  ္ဂ်   မ်ာ - B+C 

အသံ္  ္  ္ ပ  ္တ္  င ဤ္သာ ဤ္နရာ- 

ထိုတ္္ေႏပ္ ထာ ေႏသာ EU-အမ်    အစာ  စစ္ေႏဆ မႈလကမွတ္္: 1622 - RED - 240445     

ဆက္စပပစၥည ္ မ်ာ -  

AC အဒပ္ာ VCB4JAEH, VCB4JAAH, VCB4JATH, VCB4JAYH, VCB4JAUH 

ဘက္္ရီ BLPA77 

USB ဤ္က္ဘယ  DL154 

 

ဤ္ဆာ ဖ ဝြဲ ဗာ ရ င ္ - ColorOS V14.0  (မ တ္ခ်က္- ထိုတ္လ ု ပ္သူသည္ ငခႏတ်္တ္ြ င္ႏ မႈ အခ်   ႕က ို ေႏႏျဖရ င္ႏ ရန္ သ ို႔မဟိုတ္္ 
ေႏစ်  ကကအ  တ္င္ႏ  ႏျဖန္႔ၿပီ္ ေႏနာက္ ုင္ႏ မ  လိုပ္္ေႏဆာငခက်္ အခ်   ႕က ို ပ္ ိုေႏကာင္ႏ ေႏအာငလုပ္ရန္ အခ်   ေ႕သာ ဗာ ရ င္ႏ အပ္ဒ တ္မ်ာ က ို 
ထိုတ္္ေႏပ္ ပ္ါလ မ္ႏ  မည္။ ထိုတ္လ ု ပ္သူက ထိုတ္္ေႏပ္ ေႏသာ ဗာ ရ င္ႏ အာ လံႏိုႏ က ို အတ္ည္ႏျပ္ ထာ မည္ႏျဖစကာ သက္ ု ငသည္ႏ   
စည္ႏ မ်ဥ္ႏ အာ လံႏိုႏ ႏ ႏ င္ႏ   က ိုကည ီမႈ ရ  ေႏနဆပဲ္င္ ႏျဖစါ္သည္။ RF ပ္ါရာမီတ္ာမ်ာ  အာ လံႏိုႏ  (ဥပ္မာ- လႈႏ င္ႏ ငခငအတ္ ိုင္ႏ အတ္ာ၊ 
 ထကရွ  သည္ႏ   ပ္ါဝါ) တ္ ို႔သည္ အသႏံိုႏ ႏျပ္ သူ ႏ င္ႏ   ခ်  တ္္က္၍ ရမည္မဟိုတ္သ ကဲ သ ို႔ အသႏံိုႏ ႏျပ္ သူက ေႏႏျပ္ာင္ႏ လဲပ္စ္၍လည္ႏ  
မရပ္ါ။)  
 

ဤ္အာက္ပါအကတက္ ္ ္ င ္   က္တ ယစာ  လက္မတ္ွတို ထာ သည - 

Dongguan, တရုတ္ 

2024-05-06   Xiong Bo, မန္ေႏနဂ်ာ 
  ေႏနရာ ႏ င္ႏ   ထိုတ္္ေႏပ္ သည္ႏ  ေႏနရာ                                                                             အမည္၊ အလိုပ္္၊ လကမွတ္္ 

Myanmar_Zawgyi-One 
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EU ေ ကငငာချကန်ငှ  ်က ိုကည်မီှု (DoC) 
ေဤဖာ်ပပခ က္အ်ရ၊ က္ျွန္် ပ်တတ  သည ်

ထိုတ္်လိုပ်္သူ 
အမည-် GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD. 

လ ပ်္စာ- NO. 18 HAIBIN ROAD, WUSHA VILLAGE, CHANG'AN TOWN, DONGGUAN CITY, GUANGDONG, CHINA 
 

ေစာရ က္စ်ာတမ်  (DoC) က္တ  က္ျွန္် ပ်တတ   က္ မပဏီတစ်ခ တည ်၏ တာဝန်ယမူှုအရ ထ တပ်ပန်ပခင ်ပဖစ်က္ာ 
ေထ တက်္ န်အဤကက္ာင ်အရာသည် ဤအာက္ပ်ါတတ  ပဖစ်ဤကက္ာင ် ဤကက္ပငာအပ်ပါသည-် 

ထိုတ္်ကိုနဆ် ိုငရ်ာ ေဖာ်ငပ္ချက်- မ ိုဘ ိုင ်ဖိုန ် 

အမျ ု အစာ  
သတ္်မတှ္်ချက်(မျာ )- CPH2641 

ကိုနအ်မတှ္်တ္ံဆ ပ်္- OPPO 
 

သည ်သက္ဆ်တ ငသ်ည  ်ယနီူယ ံလတ က္ဖ်က္ပ်ခင ်ဆတ ငရ်ာ ပပဋ္ဌာန် ခ က္န်္ငှ  ်က္တ က္ည်သီည-်  
 

RoHS လမ် ည္ွှန်ခ က္ ်2011/65/EU & 2015/863 EN IEC 63000:2018 
 

ဤရဒယီတ ပစစည ်ဆတ ငရ်ာ လမ် ည္ွှန်ခ က္ ်2014/53/EU:                                                                                                                 

ရညည်္ွှန် ခ က္န်္ငှ အ်တ ူဤအာက္ပ်ါ စံည္ွှန် မ ာ က္တ  သံ  ထာ သည-် 
 

ဤဘ က္င ်လံ ပခံိုမှု 
IEC 62368-1: 2018; EN IEC 62368-1: 2020+A11: 2020;  
EN 50332-1:2013, EN 50332-2:2013 

  

EMC 

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11); ETSI EN 301 489-3 V2.3.2(2023-01); 
မ ူကမ်  ETSI EN 301 489-17 V3.2.6 (2023-06); ETSI EN 301 489-19 V2.2.1(2022-09); 

ETSI EN 301 489-52 V1.2.1 (2021-11); EN 55032:2015+A1: 2020;  
EN 55035:2017+A11: 2020; EN IEC 61000-3-2: 2019+A1:2021;  

EN 61000-3-3: 2013+A2: 2021 

 
ကျန ်းမာရ ်း 

 
EN 50566:2017; EN 50360:2017;EN 62209-1:2016; EN 62209-2: 2010+A1:2019 

  

ဤရဒယီတ  

ETSI EN 301 511 V12.5.1(2017-03); ETSI EN 301 908-1 V15.2.1(2023-01);  
ETSI EN 301 908-2 V13.1.1(2020-06); ETSI EN 301 908-13 V13.2.1(2022-02);  
ETSI EN 300 328 V2.2.2(2019-07); ETSI EN 301 893 V2.1.1(2017-05);  
ETSI EN 300 440 V2.2.1(2018-07); ETSI EN 303 413 V1.2.1(2021-04); 

အသတအမှတပ်ပို အဖ ြဲ ွဲ့အစည ် Nemko North America.  သည ်အသတအမှတပ်ပို အဖ ြဲ ွဲ့အစည ်နံပါတ ်1622 ပဖင  ်ဤဆာငရ် က္ထ်ာ သည-်   
အသံ  ခ န္တ ငဤ်သာ ဤမာ်ဂ ူ မ ာ - B+C 

အသံ  ပပိုန္တ ငဤ်သာ ဤနရာ- 
ထိုတ္်ေပ္ ထာ ေသာ EU-အမျ ု အစာ  စစ်ေဆ မှုလက်မတှ္်: 1622 - RED - 240445   
ဆက္စ်ပ်ပစစည ်မ ာ -  

AC အဒပ်တာ VCB4JAEH, VCB4JAAH, VCB4JATH, VCB4JAYH, VCB4JAUH 

ဘက္ထ်ရီ BLPA77 

USB ဤက္ဘယ ် DL154 

 

ဤဆာ ဖ်ဝြဲ ဗာ ရှင ်- ColorOS V14.0 (မတှ္်ချက်- ထိုတ္်လိုပ်္သူသည ် ချွတ္်ယ င ်မှု အချ ုျို့က ို ေငဖရှင ်ရန ် သ ို  မဟိုတ္် ေစျ က က်အတ္ င ် 
ငဖန  ပ်ပီ္ ေနာက်ပ္ ိုင ်မ ှ လိုပ်္ေဆာငခ်ျက် အချ ုျို့က ို ပ္ ိုေကာင ်ေအာငလ်ိုပ်္ရန ် အချ ုျို့ေသာ ဗာ ရှင ်အပ်္ဒ တ္်မျာ က ို ထိုတ္်ေပ္ ပ္ါလ မ ်မည။် 
ထိုတ္်လိုပ်္သူက ထိုတ္်ေပ္ ေသာ ဗာ ရှင ်အာ လံို က ို အတ္ညင်ပ္ုထာ မညင်ဖစ်ကာ သက်ဆ ိုငသ်ည  ် စည ်မျဉ အာ လံို နငှ  ် က ိုက်ညမီှု 
ရှ ေနဆပဲ္င ် ငဖစ်ပ္ါသည။် RF ပ္ါရာမီတ္ာမျာ  အာ လံို  (ဥပ္မာ- လှု င ်ခ ငအ်တ္ ိုင ်အတ္ာ၊ ထ က်ရှ သည  ် ပ္ါဝါ) တ္ ို  သည ် အသံို ငပ္ုသူနငှ  ်
ချ တ္်ဆက်၍ ရမညမ်ဟိုတ္်သကဲ သ ို   အသံို ငပ္ုသူက ေငပ္ာင ်လဲပ္စ်၍လည ် မရပ္ါ။)  
 

ဤအာက္ပ်ါအတ က္န်္ငှ  ်က္တ ယစ်ာ  လက္မှ်တထ်တ  ထာ သည-် 
Dongguan, တ္ရိုတ္် 

2024-05-06   Xiong Bo, မနေ်နဂျာ 
  နေရာနငှ ့် ထတု့်န ေးသည ့်နေရာ                                                                             အမည၊် အလိုပ်္၊ လက်မတှ္ ်

Myanmar_Padauk 


