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EU Declaration of Conformity (DoC) 
 

Hereby we, 

Name of manufacturer: GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD. 

Address: NO. 18 HAIBIN ROAD, WUSHA VILLAGE, CHANG'AN TOWN, DONGGUAN CITY, GUANGDONG, CHINA  
 

declare that this DoC is issued under our sole responsibility and that this  product: 

Product description: Mobile Phone 

Type designation(s): CPH2669 

Trademark: OPPO 
 

is in conformity with the relevant Union harmonization legislation:  
RoHS Directive 2011/65/EU & 2015/863                                                  

 

Radio Equipment Directive 2014/53/EU:                                                                                                                 
with reference to the following standards applied: 
 

Safety IEC 62368-1: 2018; EN IEC 62368-1: 2020+A11: 2020; EN 50332-1:2013, EN 50332-2:2013 

EMC 

 
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11); ETSI EN 301 489-3 V2.3.2(2023-01);Draft ETSI EN 301 489-17 V3.2.6 
(2023-06); ETSI EN 301 489-19 V2.2.1(2022-09);ETSI EN 301 489-52 V1.2.1 (2021-11); EN 55032:2015+A1: 
2020; EN 55035:2017+A11: 2020; EN IEC 61000-3-2: 2019+A1:2021; EN 61000-3-3: 2013+A2: 2021 

Health 
 
EN 50566:2017; EN 50360:2017; EN 62209-1:2016; EN 62209-2: 2010+A1:2019 

Radio 

 
ETSI EN 301 511 V12.5.1(2017-03); ETSI EN 301 908-1 V15.2.1(2023-01); ETSI EN 301 908-2 V13.1.1(2020-06);  
ETSI EN 301 908-13 V13.2.1(2022-02); ETSI EN 300 328 V2.2.2(2019-07); ETSI EN 301 893 V2.1.1(2017-05);  
ETSI EN 300 440 V2.2.1(2018-07); ETSI EN 303 413 V1.2.1(2021-04);ETSI EN 303 345-1 V1.1.1(2019-06); 
ETSI EN 303 345-3 V1.1.1(2021-06); 

 
The Notified Body Nemko North America. with Notified Body number 1622 performed:   
Applicable Modules: B+C 
 

Where applicable: 
The issued EU-type examination certificate:      1622 - RED - 240445      
 

Accessories:  
Adapter VCB4JAEH, VCB4JAAH, VCB4JATH, VCB4JAYH, VCB4JAUH 
Battery BLPA77 
USB Cable DL154 

 
Software version: ColorOS V14.0 (Note: Some software updates will be released by the manufacturer to fix some bug or enhance 
some function after placing on the market. All versions released by the manufacturer have been verified and still compliance with 
the related rules. All RF parameters (e.g.: frequency range, output power) are not accessible to the user, and can’t be changed by 
the user.) 
Signed for and on behalf of: 

Dongguan, China 
2024-06-03   Xiong Bo, Manager 

Place and date of issue                                                                                                                         Name, Function, signature 
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(DoC) إعلان المطابقة الأوروبية  

 

 نحن،

 .GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD اسم الشركة المصن ِّعة:

 العنوان:

NO. 18 HAIBIN ROAD, WUSHA VILLAGE, CHANG'AN TOWN, DONGGUAN CITY, 

GUANGDONG, CHINA 

 

 الحصرية وأن هذا المنتج: نعلن أن إعلان المطابقة هذا تم إصداره تحت مسؤوليتنا

 هاتف جوال وصف المنتج:

 CPH2669 تحديدات النوع:

 OPPO العلامة التجارية:

 

  ويتوافق مع تشريعات الاتحاد ذات الصلة بشأن المواءمة:

 

 EU & 2015/863/2011/65( رقم RoHSتوجيه الحد من المواد الخطرة )

 

   :EU/2014/53توجيه الأجهزة اللاسلكية 

 شارة إلى المعايير التالية المعمول بها:بالإ

 

 IEC 62368-1: 2018; EN IEC 62368-1: 2020+A11: 2020; EN 50332-1:2013, EN 50332-2:2013 السلامة

EMC 

 

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11); ETSI EN 301 489-3 V2.3.2(2023-01); المسودة ETSI EN 301 489-17 V3.2.6 
(2023-06); ETSI EN 301 489-19 V2.2.1(2022-09);ETSI EN 301 489-52 V1.2.1 (2021-11); EN 55032:2015+A1: 

2020; EN 55035:2017+A11: 2020; EN IEC 61000-3-2: 2019+A1:2021; EN 61000-3-3: 2013+A2: 2021 

 الصحة
 

EN 50566:2017; EN 50360:2017; EN 62209-1:2016; EN 62209-2: 2010+A1:2019 

 راديو

 
ETSI EN 301 511 V12.5.1(2017-03); ETSI EN 301 908-1 V15.2.1(2023-01); ETSI EN 301 908-2 V13.1.1(2020-06);  
ETSI EN 301 908-13 V13.2.1(2022-02); ETSI EN 300 328 V2.2.2(2019-07); ETSI EN 301 893 V2.1.1(2017-05);  
ETSI EN 300 440 V2.2.1(2018-07); ETSI EN 303 413 V1.2.1(2021-04);ETSI EN 303 345-1 V1.1.1(2019-06); 

ETSI EN 303 345-3 V1.1.1(2021-06); 

 

   ، ما يلي: 1622 رقم التبليغ، ، حاملة.Nemko North America لقد أجرت الهيئة المبلغة

 +BC الوحدات ذات الصلة:

 

 حيثما ينطبق ذلك:

           RED - 240445 - 1622  وروبي الصادرة:شهادة فحص النوع من الاتحاد الأ

 

 الملحقات: 

 VCB4JAEH, VCB4JAAH, VCB4JATH, VCB4JAYH, VCB4JAUH مهايئ 

 BLPA77 البطارية

 USB DL154 كبل

 

ِّعة بعض تحديثات البرنامج لإصلاح بعض الأخطاء، أو ت ColorOS V14.0 إصدار البرنامج: حسين بعض الوظائف بعد طرحه )ملاحظة: ستصدر الشركة المصن 
ِّعة ولا تزال تمتثل للقواعد ذات الصلة. ولا يمكن للمستخدم الوص ول إلى جميع معلمات في السوق. وتم التحقق من جميع الإصدارات التي أصدرتها الشركة المصن 

 التردد اللاسلكي )مثل: نطاق التردد وقوة الخرج(، ولا يمكن للمستخدم تغييرها(.

 

 التوقيع:

 

   Bo Xiong المدير ،  

 الاسم، الوظيفة، التوقيع                                                   محل وتاريخ الإصدار

 

الصين ، دونغقوان  03-06-2024 

 

Arabic 
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 ای يو ہم آہنگی کا اعلان )ڈی او سی(
 

 بذريعہ ہٰذا ہم،

 .GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD مصنوعہ کار کا نام:

 پتہ:

NO. 18 HAIBIN ROAD, WUSHA VILLAGE, CHANG'AN TOWN, DONGGUAN CITY, 

GUANGDONG, CHINA 

 

 اعلان کرتے ہيں کہ يہ مطابقت کا اعلان ہماری مکمل ذمہ داری کے تحت جاری کيا گيا ہے اور يہ کہ درج ذيل مصنوعہ:

 موبائل فون مصنوعہ کی تصريح:

 CPH2669 قسم کا وصف/اوصاف:

 OPPO ٹريڈ مارک:

 

  متعلقہ قانون برائے يونين ہم آہنگی کے مطابق ہے:

 

RoHS  2011/65حکمنامہ/EU & 2015/863 

 

                                                                                                                 :EU/2014/53ريڈيو کے ساز و سامان کا حکمنامہ 

 بحوالہ مندرجہ ذيل لاگو کرده معيارات:

 

 IEC 62368-1: 2018; EN IEC 62368-1: 2020+A11: 2020; EN 50332-1:2013, EN 50332-2:2013 حفاظتی

  

EMC 

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11); ETSI EN 301 489-3 V2.3.2(2023-01);Draft ETSI EN 301 489-17 V3.2.6 
(2023-06); ETSI EN 301 489-19 V2.2.1(2022-09);ETSI EN 301 489-52 V1.2.1 (2021-11); EN 55032:2015+A1: 

2020; EN 55035:2017+A11: 2020; EN IEC 61000-3-2: 2019+A1:2021; EN 61000-3-3: 2013+A2: 2021 

 صحت
 

EN 50566:2017; EN 50360:2017; EN 62209-1:2016; EN 62209-2: 2010+A1:2019 

  

 ريڈيو

ETSI EN 301 511 V12.5.1(2017-03); ETSI EN 301 908-1 V15.2.1(2023-01); ETSI EN 301 908-2 V13.1.1(2020-06);  
ETSI EN 301 908-13 V13.2.1(2022-02); ETSI EN 300 328 V2.2.2(2019-07); ETSI EN 301 893 V2.1.1(2017-05);  
ETSI EN 300 440 V2.2.1(2018-07); ETSI EN 303 413 V1.2.1(2021-04);ETSI EN 303 345-1 V1.1.1(2019-06); 

ETSI EN 303 345-3 V1.1.1(2021-06); 

 

   Nemko North America. جس کا نوٹيفائڈ باڈی نمبر1622 ہے نے درج ذيل کيا: نوٹيفائڈ باڈی 

 BC+ قابلِ عمل ماڈيولز:

 

 اطلاق کی جگہ:

         RED - 240445 - 1622  کی جانچ کا سرٹيفکيٹ: جاری کردہ ای يو قسم

 

 پرزے: 

Adapter VCB4JAEH, VCB4JAAH, VCB4JATH, VCB4JAYH, VCB4JAUH 

 BLPA77 بيٹری

USB کيبل DL154 

 

 )توجہ فرمائيں: مينوفيکچرر، مارکيٹ ميں لانے کے بعد، کوئی بگ ٹهيک کرنے يا کوئی فعل بہتر بنانے کے ليے  ColorOS V14.0  سافٹ ويئر ورژن:
 RF سافٹ ويئر کی کچه تازہ کارياں جاری کرے گا۔ مينوفيکچرر کے جاری کردہ تمام ورژنز تصديق شدہ ہوں گے اور متعلقہ قوانين کی تعميل کريں گے۔ تمام

 پيراميٹرز )مثلًا فريکوئنسی رينج، آؤٹ پٹ پاور( صارف کے ليے قابلِّ رسائی نہيں اور صارف انہيں تبديل نہيں کر سکتا۔(

 

   دستخط کرده برائے اور منجانب:

 

  ، مينيجر Bo Xiong چين گوان، ڈونگ  03-60-2420

 نام، کام، دستخط                                            اجراء کی جگہ اور تاريخ
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Déclaration UE de conformité (DoC) 
 

Par la présente, 

Nom du fabricant : GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD. 

Adresse : NO. 18  HAIBIN ROAD, WUSHA VILLAGE, CHANG'AN TOWN, DONGGUAN CITY, GUANGDONG, CHINA 
 

nous déclarons que cette DoC est émise sous notre responsabilité exclusive, et que ce produit : 

Description du produit : Téléphone mobile 

Désignation(s) de type : CPH2669 

Marque de commerce : OPPO 
 

est conforme à la législation d'harmonisation UE pertinente :   
 
Directive RoHS 2011/65/UE & 2015/863 

 

Directive 2014/53/UE relative aux équipements radio :                                                                                                                  
en référence aux normes suivantes en vigueur : 
 

Sécurité IEC 62368-1: 2018; EN IEC 62368-1: 2020+A11: 2020; EN 50332-1:2013, EN 50332-2:2013 
  

CEM 
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11); ETSI EN 301 489-3 V2.3.2(2023-01); Projet ETSI EN 301 489-17 V3.2.6 
(2023-06); ETSI EN 301 489-19 V2.2.1(2022-09);ETSI EN 301 489-52 V1.2.1 (2021-11); EN 55032:2015+A1: 
2020; EN 55035:2017+A11: 2020; EN IEC 61000-3-2: 2019+A1:2021; EN 61000-3-3: 2013+A2: 2021 

 
Santé 

 
EN 50566:2017; EN 50360:2017; EN 62209-1:2016; EN 62209-2: 2010+A1:2019 

  

Radio 

ETSI EN 301 511 V12.5.1(2017-03); ETSI EN 301 908-1 V15.2.1(2023-01); ETSI EN 301 908-2 V13.1.1(2020-06);  
ETSI EN 301 908-13 V13.2.1(2022-02); ETSI EN 300 328 V2.2.2(2019-07); ETSI EN 301 893 V2.1.1(2017-05);  
ETSI EN 300 440 V2.2.1(2018-07); ETSI EN 303 413 V1.2.1(2021-04);ETSI EN 303 345-1 V1.1.1(2019-06); 
ETSI EN 303 345-3 V1.1.1(2021-06); 

 
L'organisme notifié Nemko North America. avec Numéro d'organisme notifié 1622 a effectué :   
Modules applicables : B+C 
 

le cas échéant : 
Le certificat d'examen de type UE émis :      1622 - RED - 240445    
 

Accessoires:  
Adaptateur VCB4JAEH, VCB4JAAH, VCB4JATH, VCB4JAYH, VCB4JAUH 
Batterie BLPA77 
Câble USB DL154 

 
Version de logiciel : ColorOS V14.0 (Remarque : Certaines mises à jour de logiciel sont publiées par l'éditeur afin de régler 
certains bugs ou d'améliorer certaines fonctions après la mise sur le marché. Toutes les versions publiées par l'éditeur ont été 
vérifiée comme répondant toujours aux normes pertinentes. Tous les paramètres RF (par ex. : plage de fréquence, puissance 
de sortie) ne sont pas accessibles à l'utilisateur et ne peuvent pas être modifiés par lui.) 
 

Signé pour et au nom de : 
Dongguan, China 
2024-06-03   Xiong Bo, Directeur 

 Lieu et date d'émission                                                                                                                              Nom, fonction, signature 

 
 

French 
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เอกสารยืนยนัการปฏิบตัิตามมาตรฐานท่ีระบใุนกฎระเบียบของสหภาพยโุรป  
(EU Declaration of Conformity - DoC) 

เราในฐานะ 

ชื่อผู้ผลิต: GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD. 

ที่อยู:่ NO. 18 HAIBIN ROAD, WUSHA VILLAGE, CHANG'AN TOWN, DONGGUAN CITY, GUANGDONG, CHINA 
 

ขอแจ้งให้ทราบว่าเราเป็นผู้ออกเอกสารยืนยันการปฏิบัติตามมาตรฐานที่ระบุในกฎระเบียบของสหภาพยุโรป (DoC) นีภ้ายใต้ความรับผิดชอบ 
ของเราแต่เพียงผู้เดียว และขอยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ต่อไปนี:้ 

รายละเอียดของผลิตภณัฑ์: โทรศพัท์มือถือ 

ชื่อรุ่น: CPH2669 

เคร่ืองหมายการค้า: OPPO 
 

และเป็นไปตามกฎระเบียบว่าด้วยมาตรฐานร่วมภายในสหภาพยุโรปที่เกี่ยวข้อง:  
 
กฎระเบียบ RoHS 2011/65/EU & 2015/863 

 

กฎระเบียบเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ปล่อยคล่ืนวิทยุ 2014/53/EU:                                                                                                                 
ตามรายละเอียดในมาตรฐานต่อไปนี:้ 
 
ความปลอดภัย IEC 62368-1: 2018; EN IEC 62368-1: 2020+A11: 2020; EN 50332-1:2013, EN 50332-2:2013 
  

EMC 
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11); ETSI EN 301 489-3 V2.3.2(2023-01); ฉบบัร่าง ETSI EN 301 489-17 V3.2.6 
(2023-06); ETSI EN 301 489-19 V2.2.1(2022-09);ETSI EN 301 489-52 V1.2.1 (2021-11); EN 55032:2015+A1: 
2020; EN 55035:2017+A11: 2020; EN IEC 61000-3-2: 2019+A1:2021; EN 61000-3-3: 2013+A2: 2021 

 
สุขภาพ 

 
EN 50566:2017; EN 50360:2017; EN 62209-1:2016; EN 62209-2: 2010+A1:2019 

   

วิทยุ 

ETSI EN 301 511 V12.5.1(2017-03); ETSI EN 301 908-1 V15.2.1(2023-01); ETSI EN 301 908-2 V13.1.1(2020-06);  
ETSI EN 301 908-13 V13.2.1(2022-02); ETSI EN 300 328 V2.2.2(2019-07); ETSI EN 301 893 V2.1.1(2017-05);  
ETSI EN 300 440 V2.2.1(2018-07); ETSI EN 303 413 V1.2.1(2021-04);ETSI EN 303 345-1 V1.1.1(2019-06); 
ETSI EN 303 345-3 V1.1.1(2021-06); 

 

หน่วยงานตรวจสอบ Nemko North America.  ซึ่งมีหมายเลขหน่วยงานตรวจสอบ 1622  ได้ด าเนินการต่อไปนี:้   
โมดูลที่เก่ียวข้อง: B+C 
 

รับรองตาม: 
หนงัสือรับรองการตรวจสอบวา่เป็นไปตามมาตรฐานประเภท EU ที่ออกให้เลขที่:     1622 - RED - 240445     
 

อุปกรณ์เสริม:  
อะแดปเตอร์ VCB4JAEH, VCB4JAAH, VCB4JATH, VCB4JAYH, VCB4JAUH 
แบตเตอร่ี BLPA77 
สาย USB DL154 

 
เวอร์ช่ันของซอฟต์แวร์: ColorOS V14.0 (หมายเหต:ุ ผู้ผลิตจะออกการอปัเดตซอฟต์แวร์บางอย่างเพือ่แก้ไขข้อบกพร่องหรือเพ่ิมประสิทธิภาพของฟังก์ชัน่ 
บางอย่างหลงัจากวางจ าหน่ายแล้ว ทกุเวอร์ชัน่ทีผู่้ผลิตออกให้บริการจะผ่านการรบัรองและยงัคงเป็นไปตามกฎต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง ผู้ใช้จะไม่สามารถเข้าถึง 
และแก้ไขพารามิเตอร์ทัง้หมดเกีย่วกบัความถีข่องคลืน่วิทย ุ(เช่น ช่วงความถี,่ ก าลงัส่งสญัญาณ) ได้) 
 
ลงนามแทนและในนามของ: 

Dongguan, จนี     
2024-06-03   

 

Xiong Bo, ผูจ้ดัการ 

 สถานทีแ่ละวนัทีอ่อกเอกสาร                                                                                                                          ชือ่ ต าแหน่ง ลายมอืชือ่ 
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ইইউ সাদৃশ্য ঘ াষণা (ডিওডস) 
 

এতদ্বারা আমরা, 

প্রস্তুতকারীর নাম: GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD. 

ঠিকানা: NO. 18 HAIBIN ROAD, WUSHA VILLAGE, CHANG'AN TOWN, DONGGUAN CITY, GUANGDONG, CHINA 
 

ঘ াষণা করছে ঘে এই ডিওডি আমাছের একক োডিছে জাডর করা হছিছে এবং এই পণয: 

পণ্ণযর ডিিরণ: ঘমািাইল ঘ ান 

প্রকাণ্রর নাম: CPH2669 

ঘেিমাকক : OPPO 
 

িংডিষ্ট ইউডিিি িমন্বি আইছির িাছে িংগডতপূণণ: 

 

RoHS ডিছেডশণকা 2011/65/EU & 2015/863 
 

ঘরডিও েন্ত্র ডিছেণ ডশকা 2014/53/EU:                                                                                                                 

ডিছনাক্ত মাছির িূছের িাছে প্রছিাগ করা হছিছে: 

 
ডিরাপত্তা IEC 62368-1: 2018; EN IEC 62368-1: 2020+A11: 2020; EN 50332-1:2013, EN 50332-2:2013 

  

EMC 

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11); ETSI EN 301 489-3 V2.3.2(2023-01); খসড়া ETSI EN 301 489-17 V3.2.6 (2023-06); ETSI 

EN 301 489-19 V2.2.1(2022-09);ETSI EN 301 489-52 V1.2.1 (2021-11); EN 55032:2015+A1: 2020; EN 55035:2017+A11: 
2020; EN IEC 61000-3-2: 2019+A1:2021; EN 61000-3-3: 2013+A2: 2021 

 
স্বাস্থ্য 

 
EN 50566:2017; EN 50360:2017; EN 62209-1:2016; EN 62209-2: 2010+A1:2019 

  

ঘরডিও 

ETSI EN 301 511 V12.5.1(2017-03); ETSI EN 301 908-1 V15.2.1(2023-01); ETSI EN 301 908-2 V13.1.1(2020-06);  
ETSI EN 301 908-13 V13.2.1(2022-02); ETSI EN 300 328 V2.2.2(2019-07); ETSI EN 301 893 V2.1.1(2017-05);  
ETSI EN 300 440 V2.2.1(2018-07); ETSI EN 303 413 V1.2.1(2021-04);ETSI EN 303 345-1 V1.1.1(2019-06); 
ETSI EN 303 345-3 V1.1.1(2021-06); 

 

ডবজ্ঞাডপত িংস্থা Nemko North America.িাছে ডবজ্ঞাডপত িংস্থার িম্বর 1622 িম্পন্ন:   

এপ্রছোজয মডিউল: বি + বি। 
 

ঘেখাছি প্রছোজয: 

ইসযযকৃত ইইউ-টাইপ পরীক্ষার সার্টক ড ণ্কট:       1622 - RED - 240445        
 

িরঞ্জাম:  

এিাপটার VCB4JAEH, VCB4JAAH, VCB4JATH, VCB4JAYH, VCB4JAUH 
বযাটাডর BLPA77 
ইউএিডব কযাবল DL154 

 

িফটওিযার িংস্করণ: ColorOS V14.0 (ঘনাট: ডকছয  িাগ ঠিক করার জনয িা  াাংশ্ন িৃডি করার জনয প্রস্তুতকারক পণযর্ট িাজাণ্র ছাড়ার পর ডকছয  স টওয়্যার আপণ্িট 

ডরডলজ করণ্ি। প্রস্তুতকারণ্কর ডরডলজ করা সি সাংস্করণ যাচাই করা আণ্ছ এিাং সাংডিষ্ট আইন-কানযণ্নর সাণ্ে সামঞ্জসযপূণক। সি আরএ  পযারাডমটাণ্র (ঘযমন: ডিণ্কাণ্য়্ডি ঘরঞ্জ, 

আউটপযট পাওয়্ার) িযিহারকারী প্রণ্িশ্ করণ্ত পারণ্ি না এিাং িযিহারকারী তা পডরিতক নও করণ্ত পারণ্ি না।) 
 

স্বাক্ষডরত এবং পছক্ষ: 

Dongguan, চায়না 

2024-06-03   
Xiong Bo, ম্যাননজার 

  ইস্যযর স্থ্ান ও তাররখ                                                                                                                                          নাম্, কাজ, স্বাক্ষর 

 

Bengali 
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Tuyên bố hợp chuẩn của EU (DoC) 
 

Dưới đây chúng tôi, 

Tên nhà sản xuất: GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD. 

Địa chỉ: NO. 18 HAIBIN ROAD, WUSHA VILLAGE, CHANG'AN TOWN, DONGGUAN CITY, GUANGDONG, CHINA 
 

tuyên bố rằng DoC này được ban hành theo trách nhiệm duy nhất của chúng tôi và rằng sản phẩm này: 

Mô tả sản phẩm: Điện thoại di động 

Ký hiệu loại: CPH2669 

Thương hiệu: OPPO 
 

tuân thủ luật pháp liên quan tới hiến pháp của Liên minh:  
 
Chỉ thị về RoHS 2011/65/EU & 2015/863 

 

Chỉ thị về thiết bị vô tuyến 2014/53/EU:                                                                                                                 
có tham chiếu với các tiêu chuẩn áp dụng sau đây: 

 
An toàn 

 
IEC 62368-1: 2018; EN IEC 62368-1: 2020+A11: 2020; EN 50332-1:2013, EN 50332-2:2013 

  

EMC 
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11); ETSI EN 301 489-3 V2.3.2(2023-01); Bản thảo ETSI EN 301 489-17 V3.2.6 
(2023-06); ETSI EN 301 489-19 V2.2.1(2022-09);ETSI EN 301 489-52 V1.2.1 (2021-11); EN 55032:2015+A1: 
2020; EN 55035:2017+A11: 2020; EN IEC 61000-3-2: 2019+A1:2021; EN 61000-3-3: 2013+A2: 2021 

 
Sức khỏe 

 
EN 50566:2017; EN 50360:2017; EN 62209-1:2016; EN 62209-2: 2010+A1:2019 

  

Đài phát 
thanh 

ETSI EN 301 511 V12.5.1(2017-03); ETSI EN 301 908-1 V15.2.1(2023-01); ETSI EN 301 908-2 V13.1.1(2020-06);  
ETSI EN 301 908-13 V13.2.1(2022-02); ETSI EN 300 328 V2.2.2(2019-07); ETSI EN 301 893 V2.1.1(2017-05);  
ETSI EN 300 440 V2.2.1(2018-07); ETSI EN 303 413 V1.2.1(2021-04);ETSI EN 303 345-1 V1.1.1(2019-06); 
ETSI EN 303 345-3 V1.1.1(2021-06); 

 
Tổ chức nhận thông báo Nemko North America. cùng với số hiệu Tổ chức nhận thông báo 1622 đã thực hiện:   
Các mô-đun có thể áp dụng: B+C 
 

Nơi áp dụng: 
Chứng nhận kiểm tra kiểu do EU phát hành:    1622 - RED - 240445   
 

Phụ kiện:  
Bộ điều hợp VCB4JAEH, VCB4JAAH, VCB4JATH, VCB4JAYH, VCB4JAUH 
Pin BLPA77 
Cáp USB DL154 

 
Phiên bản phần mềm: ColorOS V14.0 (Ghi chú: Nhà sản xuất sẽ phát hành một số bản cập nhật phần mềm để khắc phục một 
số lỗi và nâng cao một số chức năng sau khi đưa sản phẩm ra thị trường. Tất cả các phiên bản do nhà sản xuất phát hành đều 
đã được xác minh và vẫn tuân thủ các quy định liên quan. Người dùng không thể truy cập và không thể thay đổi tất cả các 
thông số RF (ví dụ: dải tần số, công suất đầu ra).) 
 

Đã ký cho và thay mặt cho: 
Dongguan, Trung Quốc 
2024-06-03   Xiong Bo, Người quản lý 

  Địa điểm và ngày ban hành                                                                                                                              Tên, Chức năng, chữ ký 

 
 

Vietnamese 
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EU ေႏၾကျငာခ်က္ႏ ႏ င္ႏ   က ိုကည မီႈ (DoC) 

ဤေဖာ  ္္ ပခ်က္အ ရ၊ ကက္္်္   ္္ ပ္တ ို႔သည  
ထိုတ္လ ု ပ္သူ အမည-္ GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD. 

လ ပ္စာ- NO. 18  HAIBIN ROAD, WUSHA VILLAGE, CHANG'AN TOWN, DONGGUAN CITY, GUANGDONG, CHINA 
 

ေစာရြက္စာတမ ္  (DoC) က္တ  ကက္္်္   ္္ ပ္တ ို႔ က္ မၸဏီတစခိုတည ္ ၏ တာဝန္ယူမႈအရ ထ တ ္ ပန ္ ခင ္ ္ ဖစကာ 
ေထ တက ိုဤန္အၾက္ာင ္ အရာသည  ဤ္အာက္ပါတတ ႔ ဖစ ဤ္ၾက္ာင ္  ဤ္ၾက္ ငာအပပါသည - 

ထိုတ္က ု န္ ုငရာ ေႏဖာႏ္ႏျပ္ခ်က္- မိုႏ ဘိုႏ င္ႏ ဖိုန္ႏ  

အမ်    အစာ  သတ္မွတ္ခ်က(္မ်ာ )- CPH2669 

ကိုနအမ တ္တ ံဆ ပ္္- OPPO 
 

သည  သက္္တို ငသည ္   ယနီူယ ံလ ္ တက္ဖက္ ္ ခင ္ ဆတ ငရာ ္ ပ႒ာန ္ ခ်က္ ္ ္ င ္   က္တ က္ည သီည -  
 

RoHS လမ ္ ညႊန္ခက်္  2011/65/EU & 2015/863 
 

ဤ္ရဒယီတ ပစၥည ္ ဆတ ငရာ လမ ္ ညႊန္ခက်္  2014/53/EU:                                                                                                 

ရည္ညႊန ္ ခ်က္ ္ ္ င ္  အတ ူဤ္အာက္ပါ စံညႊန ္ မ်ာ က္တ  သံ္  ္  ထာ သည - 
 

ဤ္ဘ က္င ္ လံ္  ၿခံ္ မႈ IEC 62368-1: 2018; EN IEC 62368-1: 2020+A11: 2020; EN 50332-1:2013, EN 50332-2:2013 

  

EMC 

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11); ETSI EN 301 489-3 V2.3.2(2023-01); မၾူကမ္ႏ  ETSI EN 301 489-17 
V3.2.6 (2023-06); ETSI EN 301 489-19 V2.2.1(2022-09);ETSI EN 301 489-52 V1.2.1 (2021-11); EN 
55032:2015+A1: 2020; EN 55035:2017+A11: 2020; EN IEC 61000-3-2: 2019+A1:2021; EN 61000-3-3: 
2013+A2: 2021 

 

ကျန ်းမာရ ်း 
 

EN 50566:2017; EN 50360:2017; EN 62209-1:2016; EN 62209-2: 2010+A1:2019 

  

ဤ္ရဒယီတ  

ETSI EN 301 511 V12.5.1(2017-03); ETSI EN 301 908-1 V15.2.1(2023-01); ETSI EN 301 908-2 
V13.1.1(2020-06);  
ETSI EN 301 908-13 V13.2.1(2022-02); ETSI EN 300 328 V2.2.2(2019-07); ETSI EN 301 893 V2.1.1(2017-05);  
ETSI EN 300 440 V2.2.1(2018-07); ETSI EN 303 413 V1.2.1(2021-04);ETSI EN 303 345-1 V1.1.1(2019-06); 

ETSI EN 303 345-3 V1.1.1(2021-06); 

 

အသတအမ တ ္ ပ  အဖဖြဲ႔အစည ္  Nemko North America. သည  အသတအမ တ ္ ပ  အဖဖြဲ႔အစည ္ နံပါတ  1622  ္ ဖင ္   
ဤ္ဆာရငရက္္ာ သည -   

အသံ္  ္  ခ် ္တ္  င ဤ္သာ ဤ္မာ  ္ဂ်   မ်ာ - B+C 
အသံ္  ္  ္ ပ  ္တ္  င ဤ္သာ ဤ္နရာ- 

ထိုတ္္ေႏပ္ ထာ ေႏသာ EU-အမ်    အစာ  စစ္ေႏဆ မႈလကမွတ္္: 1622 - RED - 240445   

ဆက္စပပစၥည ္ မ်ာ -  

AC အဒပ္ာ VCB4JAEH, VCB4JAAH, VCB4JATH, VCB4JAYH, VCB4JAUH 

ဘက္္ရီ BLPA77 

USB ဤ္က္ဘယ  DL154 

 

ဤ္ဆာ ဖ ဝြဲ ဗာ ရ င ္ - ColorOS V14.0  (မ တ္ခ်က္- ထိုတ္လ ု ပ္သူသည္ ငခႏတ်္တ္ြ င္ႏ မႈ အခ်   ႕က ို ေႏႏျဖရ င္ႏ ရန္ သ ို႔မဟိုတ္္ 
ေႏစ်  ကကအ  တ္င္ႏ  ႏျဖန္႔ၿပီ္ ေႏနာက္ ုင္ႏ မ  လိုပ္္ေႏဆာငခက်္ အခ်   ႕က ို ပ္ ိုေႏကာင္ႏ ေႏအာငလုပ္ရန္ အခ်   ေ႕သာ ဗာ ရ င္ႏ အပ္ဒ တ္မ်ာ က ို 
ထိုတ္္ေႏပ္ ပ္ါလ မ္ႏ  မည္။ ထိုတ္လ ု ပ္သူက ထိုတ္္ေႏပ္ ေႏသာ ဗာ ရ င္ႏ အာ လံႏိုႏ က ို အတ္ည္ႏျပ္ ထာ မည္ႏျဖစကာ သက္ ု ငသည္ႏ   
စည္ႏ မ်ဥ္ႏ အာ လံႏိုႏ ႏ ႏ င္ႏ   က ိုကည ီမႈ ရ  ေႏနဆပဲ္င္ ႏျဖစါ္သည္။ RF ပ္ါရာမီတ္ာမ်ာ  အာ လံႏိုႏ  (ဥပ္မာ- လႈႏ င္ႏ ငခငအတ္ ိုင္ႏ အတ္ာ၊ 
 ထကရွ  သည္ႏ   ပ္ါဝါ) တ္ ို႔သည္ အသႏံိုႏ ႏျပ္ သူ ႏ င္ႏ   ခ်  တ္္က္၍ ရမည္မဟိုတ္သ ကဲ သ ို႔ အသႏံိုႏ ႏျပ္ သူက ေႏႏျပ္ာင္ႏ လဲပ္စ္၍လည္ႏ  
မရပ္ါ။)  
 

ဤ္အာက္ပါအကတက္ ္ ္ င ္   က္တ ယစာ  လက္မတ္ွတို ထာ သည - 
Dongguan, တရုတ္ 

2024-06-03   Xiong Bo, မန္ေႏနဂ်ာ 
  ေႏနရာ ႏ င္ႏ   ထိုတ္္ေႏပ္ သည္ႏ  ေႏနရာ                                                                             အမည္၊ အလိုပ္္၊ လကမွတ္္ 

Myanmar_Zawgyi-One 
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EU ေ ကငငာချကန်ငှ  ်က ိုကည်မီှု (DoC) 
ေဤဖာ်ပပခ က္အ်ရ၊ က္ျွန္် ပ်တတ  သည ်

ထိုတ္်လိုပ်္သူ 
အမည-် GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD. 

လ ပ်္စာ- NO. 18 HAIBIN ROAD, WUSHA VILLAGE, CHANG'AN TOWN, DONGGUAN CITY, GUANGDONG, CHINA 
 

ေစာရ က္စ်ာတမ်  (DoC) က္တ  က္ျွန္် ပ်တတ   က္ မပဏီတစ်ခ တည ်၏ တာဝန်ယမူှုအရ ထ တပ်ပန်ပခင ်ပဖစ်က္ာ 
ေထ တက်္ န်အဤကက္ာင ်အရာသည် ဤအာက္ပ်ါတတ  ပဖစ်ဤကက္ာင ် ဤကက္ပငာအပ်ပါသည-် 

ထိုတ္်ကိုနဆ် ိုငရ်ာ ေဖာ်ငပ္ချက်- မ ိုဘ ိုင ်ဖိုန ် 

အမျ ု အစာ  
သတ္်မတှ္်ချက်(မျာ )- CPH2669 

ကိုနအ်မတှ္်တ္ံဆ ပ်္- OPPO 
 

သည ်သက္ဆ်တ ငသ်ည  ်ယနီူယ ံလတ က္ဖ်က္ပ်ခင ်ဆတ ငရ်ာ ပပဋ္ဌာန် ခ က္န်္ငှ  ်က္တ က္ည်သီည-်  
 

RoHS လမ် ည္ွှန်ခ က္ ်2011/65/EU & 2015/863 
 

ဤရဒယီတ ပစစည ်ဆတ ငရ်ာ လမ် ည္ွှန်ခ က္ ်2014/53/EU:                                                                                                                 

ရညည်္ွှန် ခ က္န်္ငှ အ်တ ူဤအာက္ပ်ါ စံည္ွှန် မ ာ က္တ  သံ  ထာ သည-် 
 
ဤဘ က္င ်လံ ပခံိုမှု IEC 62368-1: 2018; EN IEC 62368-1: 2020+A11: 2020; EN 50332-1:2013, EN 50332-2:2013 
  

EMC 

 

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11); ETSI EN 301 489-3 V2.3.2(2023-01); မ ူကမ်  ETSI EN 301 489-17 V3.2.6 
(2023-06); ETSI EN 301 489-19 V2.2.1(2022-09);ETSI EN 301 489-52 V1.2.1 (2021-11); EN 55032:2015+A1: 
2020; EN 55035:2017+A11: 2020; EN IEC 61000-3-2: 2019+A1:2021; EN 61000-3-3: 2013+A2: 2021 

 
ကျန ်းမာရ ်း 

 

EN 50566:2017; EN 50360:2017; EN 62209-1:2016; EN 62209-2: 2010+A1:2019 
  

ဤရဒယီတ  

ETSI EN 301 511 V12.5.1(2017-03); ETSI EN 301 908-1 V15.2.1(2023-01); ETSI EN 301 908-2 V13.1.1(2020-06);  
ETSI EN 301 908-13 V13.2.1(2022-02); ETSI EN 300 328 V2.2.2(2019-07); ETSI EN 301 893 V2.1.1(2017-05);  
ETSI EN 300 440 V2.2.1(2018-07); ETSI EN 303 413 V1.2.1(2021-04);ETSI EN 303 345-1 V1.1.1(2019-06); 
ETSI EN 303 345-3 V1.1.1(2021-06); 

 

အသတအမှတပ်ပို အဖ ြဲ ွဲ့အစည ် Nemko North America.  သည ်အသတအမှတပ်ပို အဖ ြဲ ွဲ့အစည ်နံပါတ ်1622 ပဖင  ်ဤဆာငရ် က္ထ်ာ သည-်   
အသံ  ခ န္တ ငဤ်သာ ဤမာ်ဂ ူ မ ာ - B+C 
 

အသံ  ပပိုန္တ ငဤ်သာ ဤနရာ- 
ထိုတ္်ေပ္ ထာ ေသာ EU-အမျ ု အစာ  စစ်ေဆ မှုလက်မတှ္်: 1622 - RED - 240445       
 

ဆက္စ်ပ်ပစစည ်မ ာ -  

AC အဒပ်တာ VCB4JAEH, VCB4JAAH, VCB4JATH, VCB4JAYH, VCB4JAUH 

ဘက္ထ်ရီ BLPA77 

USB ဤက္ဘယ ် DL154 

 

ဤဆာ ဖ်ဝြဲ ဗာ ရှင ်- ColorOS V14.0 (မတှ္်ချက်- ထိုတ္်လိုပ်္သူသည ် ချွတ္်ယ င ်မှု အချ ုျို့က ို ေငဖရှင ်ရန ် သ ို  မဟိုတ္် ေစျ က က်အတ္ င ် 
ငဖန  ပ်ပီ္ ေနာက်ပ္ ိုင ်မ ှ လိုပ်္ေဆာငခ်ျက် အချ ုျို့က ို ပ္ ိုေကာင ်ေအာငလ်ိုပ်္ရန ် အချ ုျို့ေသာ ဗာ ရှင ်အပ်္ဒ တ္်မျာ က ို ထိုတ္်ေပ္ ပ္ါလ မ ်မည။် 
ထိုတ္်လိုပ်္သူက ထိုတ္်ေပ္ ေသာ ဗာ ရှင ်အာ လံို က ို အတ္ညင်ပ္ုထာ မညင်ဖစ်ကာ သက်ဆ ိုငသ်ည  ် စည ်မျဉ အာ လံို နငှ  ် က ိုက်ညမီှု 
ရှ ေနဆပဲ္င ် ငဖစ်ပ္ါသည။် RF ပ္ါရာမီတ္ာမျာ  အာ လံို  (ဥပ္မာ- လှု င ်ခ ငအ်တ္ ိုင ်အတ္ာ၊ ထ က်ရှ သည  ် ပ္ါဝါ) တ္ ို  သည ် အသံို ငပ္ုသူနငှ  ်
ချ တ္်ဆက်၍ ရမညမ်ဟိုတ္်သကဲ သ ို   အသံို ငပ္ုသူက ေငပ္ာင ်လဲပ္စ်၍လည ် မရပ္ါ။)  
 

ဤအာက္ပ်ါအတ က္န်္ငှ  ်က္တ ယစ်ာ  လက္မှ်တထ်တ  ထာ သည-် 
Dongguan, တ္ရိုတ္် 

2024-06-03   Xiong Bo, မနေ်နဂျာ 
  နေရာနငှ ့် ထတု့်န ေးသည ့်နေရာ                                                                             အမည၊် အလိုပ်္၊ လက်မတှ္ ်

Myanmar_Padauk 
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युरोपेली संघको मापदण्ड पालना सम्बन्धी घोषणा (DoC) 

 

हामी 

ननमााताको नाम: GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD. 

ठेगाना: NO. 18 HAIBIN ROAD, WUSHA VILLAGE, CHANG'AN TOWN, DONGGUAN CITY, GUANGDONG, CHINA 
 

घोषणा गददछौं कक यो DoC हाम्रो एकल किम्मेवारीमा िारी गररएको हो र यो मोबाइल फोन: 

फोन सम्बन्धी नििरण: मोबाइल फोन 

प्रकार: CPH2669 

टे्रडमाका : OPPO 
 

युरोपेली संघको सम्बकन्धत गुणस्तर तथा सामञ्िस्य कानुनः  

 
RoHS कनदेकिका 2011/65/EU & 2015/863 

 

रेकडयोधमी उपकरण सम्बन्धी कनदेकिका 2014/53/EU:                                                                                                           

अनुरूप छ र कनम्न मापदण्डहरू पालना गररएका छन:् 

 
सुरक्षा IEC 62368-1: 2018; EN IEC 62368-1: 2020+A11: 2020; EN 50332-1:2013, EN 50332-2:2013 
  

EMC 

 
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11); ETSI EN 301 489-3 V2.3.2(2023-01); मस्यौदा ETSI EN 301 489-17 V3.2.6 

(2023-06); ETSI EN 301 489-19 V2.2.1(2022-09);ETSI EN 301 489-52 V1.2.1 (2021-11); EN 55032:2015+A1: 
2020; EN 55035:2017+A11: 2020; EN IEC 61000-3-2: 2019+A1:2021; EN 61000-3-3: 2013+A2: 2021 

 
स्वास््य 

 
EN 50566:2017; EN 50360:2017; EN 62209-1:2016; EN 62209-2: 2010+A1:2019 

  

रेकडयो 

ETSI EN 301 511 V12.5.1(2017-03); ETSI EN 301 908-1 V15.2.1(2023-01); ETSI EN 301 908-2 V13.1.1(2020-06);  
ETSI EN 301 908-13 V13.2.1(2022-02); ETSI EN 300 328 V2.2.2(2019-07); ETSI EN 301 893 V2.1.1(2017-05);  
ETSI EN 300 440 V2.2.1(2018-07); ETSI EN 303 413 V1.2.1(2021-04);ETSI EN 303 345-1 V1.1.1(2019-06); 
ETSI EN 303 345-3 V1.1.1(2021-06); 

 
सूकित कनकाय: Nemko North America. सूकित कनकायको नम्बरः 1622 सूकित गररएको:   

लागू हुने मोड्युलहरू: B+C 
 

लागू हुने भएमा: 

EU प्रकार जााँच सम्बन्धी जारी गररएको प्रमाणपत्र:     1622 - RED - 240445   
 

सहायक उपकरणहरू  
एड्याप्टर VCB4JAEH, VCB4JAAH, VCB4JATH, VCB4JAYH, VCB4JAUH 
ब्याट्री BLPA77 
USB केबल DL154 

 
सफ्टवेयरको संस्करण: ColorOS V14.0 (ध्यान दिनुपने कुरा: दनर्ााताले सर्स्या दनवारण गना अथवा केही प्रकायाहरूर्ा सधुार गना सफ्टवेयर बजारर्ा उपलब्ध गराइसकेपदि सफ्टवेयरका केही 

अद्यावदधकहरू उपलब्ध गराउनेि। यस दनर्ााताले उपलब्ध गराएको सम्पूणा ससं्करणहरू प्रर्ादणत िन् र दतनले सम्बदधधत दनयर्हरू पालना गिािन्। रेदियो दिक्वेधसी सम्बधधी सब ैर्ापिण्िहरू (जस्तै: 

दिक्वेधसीको रेधज, आउटपुट पावर) र्ादथ प्रयोगकतााले पह ुँच पाउनेिैन र दतनलाई प्रयोगकतााले पररवतान गना सक्नेिैन।) 
 

कनम्न संस्थाको तफद बाट हस्ताक्षर गररएको: 

Dongguan, चीन 

2024-06-03   Xiong Bo, प्रबन्धक  

 जारी गररएको स्थान तथा नमनत                                               नाम, पद, हस्ताक्षर 

Nepali 
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សេចក្ត ីប្រកាេអំពីអនុសោមភាពររេ់េហភាពអឺរ ុរ (DoC) 
 

តាមរយៈន េះនយើងខ្ញ ុំ 

ស ម្ ោះប្ក្មុហ ុនផលិត៖ GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD. 

អាេយដ្ឋា ន៖ NO. 18 HAIBIN ROAD, WUSHA VILLAGE, CHANG'AN TOWN, DONGGUAN CITY, GUANGDONG, CHINA 
 

សូមប្រកាសថា DoC ន េះប្រវូបា នេញនៅនប្កាមការទទួលខុសប្រវូទុំងប្សងុររស់នយើងខ្ញ ុំ ន ើយថា ផលិរផលន េះ៖ 

ររយិាយពីផលិតផល៖ ទូរេ័ពទចល័ត 

នាមក្ត្ដា ប្រភទផលិតផល៖ CPH2669 

និមិតតេញ្ញា ពាណិជ្ជក្មម៖ OPPO 
 

គឺសថ ិរនៅក្ន ញងអ ុនោមភាពជាមួយ ឹង ីរិក្មមភាពេុេះសប្មងុគ្នា ររស់ស ភាពដែលពាក់្ព័ ធ៖   
 
នសេក្ដ ីរង្គា រ់ដែនុំសដ ីពី RoHS នលខ 2011/65/ស ភាពអឺរ ុរ & 2015/863 

 

នសេក្ត ីរង្គា រ់ដែនុំសត ីអុំពីសម្ភា រៈររកិាា រវទិយុ ទក់្ទងនលខ៖ 2014 / 53 / ស ភាពអឺរ ុរ                                                 
នោយនោងនៅតាមរទោា  ែូេរនៅន េះដែលប្រវូបា យក្មក្អ ុវរត៖ 

 
សុវរថ ិភាព IEC 62368-1: 2018; EN IEC 62368-1: 2020+A11: 2020; EN 50332-1:2013, EN 50332-2:2013 
  

EMC 

 
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11); ETSI EN 301 489-3 V2.3.2(2023-01); សេចក្ា ីប្ពាង ETSI EN 301 489-17 V3.2.6 
(2023-06); ETSI EN 301 489-19 V2.2.1(2022-09);ETSI EN 301 489-52 V1.2.1 (2021-11); EN 55032:2015+A1: 2020; EN 
55035:2017+A11: 2020; EN IEC 61000-3-2: 2019+A1:2021; EN 61000-3-3: 2013+A2: 2021 

 

សុខភាព។ 

 
EN 50566:2017; EN 50360:2017; EN 62209-1:2016; EN 62209-2: 2010+A1:2019 

  

វវទិយុ  

ETSI EN 301 511 V12.5.1(2017-03); ETSI EN 301 908-1 V15.2.1(2023-01); ETSI EN 301 908-2 V13.1.1(2020-06);  
ETSI EN 301 908-13 V13.2.1(2022-02); ETSI EN 300 328 V2.2.2(2019-07); ETSI EN 301 893 V2.1.1(2017-05);  
ETSI EN 300 440 V2.2.1(2018-07); ETSI EN 303 413 V1.2.1(2021-04);ETSI EN 303 345-1 V1.1.1(2019-06); 
ETSI EN 303 345-3 V1.1.1(2021-06); 

 
អងាភាពដែលប្រវូបា ជប្ម្ភរជូ ែុំែឹង Nemko North America. ដែលម្ភ  
នលខររស់អងាភាពដែលប្រវូបា ជប្ម្ភរជូ ែុំែឹង 1622 បា អ ុវរត៖   
ម ូឌុលដែលអាេអ ុវរតបា ៖ B+C 
 

ក្ដ ែងដែលអ ុវរតបា ៖ 
វិ ញិ្ញា រនរប្តពិនិតប្ប្រសភទេហភាពអឺរ ុរែលលប្តវិ ននសចជជូ្ន៖ 1622 - RED - 240445    
 

នប្គឿងរនា រ់រ ស ុំ៖  
អាោរ់ទ័រ VCB4JAEH, VCB4JAAH, VCB4JATH, VCB4JAYH, VCB4JAUH 

ថ្ម BLPA77 

ដខស USB DL154 

 
ក្ុំ ដែសូ វ ដវរ៖ ColorOS V14.0 (ចំណ៖ំ ការអារ់សលតេូហវ ែិរមួយចំនួននឹងប្តវិ សចជផាយសដ្ឋយប្ក្មុហ ុនផលិត 
សលើមបីសដ្ឋោះប្ាយក្ំហុេ ឬស វ្ ើឲ្ប្មុខងារមួយចំនួនប្រសេើរស ើង រនាទ រ់ពីននដ្ឋក្់លក្់សៅសលើទីផារ។ រាល់កំ្ែណទងំអេ់ែលល
សចជផាយសដ្ឋយប្ក្មុហ ុនផលិតប្តវិ ននសផទៀងផ្ទទ ត់ និងសៅែតសោរពត្ដមចារ់ពាក្ព់័នធទងំអេ់។ ន៉ា រា ែម៉ាប្ត RF ទងំអេ់ 
(ឧ. ក្ប្មិតស្ហវក្ង់ ថាមពលសភល ើងសចជ) អនក្សប្រើមិនអាចចូលសប្រើននសទ សហើយក្៏មិនអាចផ្ទល េ់រដ រូសដ្ឋយអនក្សប្រើននែលរ។) 
 

េុេះ រថនលខាជូ   ិងតាងនមឲ្យ៖ 
Dongguan, ប្រសទេចិន 

2024-06-03   Xiong Bo, អនក្ប្ររ់ប្រង  

 ទីក្ែនលង និងកាលររសិចេទននការសចជជូ្ន                                     ស ម្ ោះ មុខងារ ហតថសលខា 

Cambodian 


