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English

EU Declaration of Conformity (DoC)

Hereby we,

Name of manufacturer: GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD.

Address: NO. 18 HAIBIN ROAD, WUSHA VILLAGE, CHANG'AN TOWN, DONGGUAN CITY, GUANGDONG, CHINA

declare that this DoC is issued under our sole responsibility and that this product:

Product description: Mobile Phone
Type designation(s): CPH2669
Trademark: OPPO

is in conformity with the relevant Union harmonization legislation:

RoHS Directive 2011/65/EU & 2015/863

Radio Equipment Directive 2014/53/EU:
with reference to the following standards applied:

Safety IEC 62368-1: 2018; EN IEC 62368-1: 2020+A11: 2020; EN 50332-1:2013, EN 50332-2:2013

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11); ETSI EN 301 489-3 V2.3.2(2023-01);Draft ETSI EN 301 489-17 V3.2.6
(2023-06); ETSI EN 301 489-19 V2.2.1(2022-09);ETSI EN 301 489-52 V1.2.1 (2021-11); EN 55032:2015+A1:
2020; EN 55035:2017+A11: 2020; EN IEC 61000-3-2: 2019+A1:2021; EN 61000-3-3: 2013+A2: 2021

EMC

Health EN 50566:2017; EN 50360:2017; EN 62209-1:2016; EN 62209-2: 2010+A1:2019

ETSIEN 301 511 V12.5.1(2017-03); ETSI EN 301 908-1 V15.2.1(2023-01); ETSI EN 301 908-2 V13.1.1(2020-06);
Radio ETSI EN 301 908-13 V13.2.1(2022-02); ETSI EN 300 328 V2.2.2(2019-07); ETSI EN 301 893 V2.1.1(2017-05);

ETSI EN 300 440 V2.2.1(2018-07); ETSI EN 303 413 V1.2.1(2021-04);ETSI EN 303 345-1V1.1.1(2019-06);

ETSI EN 303 345-3 V1.1.1(2021-06);ETSI EN 300 330 V2.1.1 (2017-02);

Specific European Commission Guidelines for compliance with delegated regulation (EU) 2019/320

The Notified Body Nemko North America. with Notified Body number 1622 performed:
Applicable Modules: B+C

Where applicable:
The issued EU-type examination certificate: ~ 1622-RED-240445

Accessories:

Adapter VCB4JAEH, VCB4JAAH, VCB4JATH, VCB4JAYH, VCB4JAUH
Battery BLPA77
USB Cable DL154

Software version: ColorOS V14.0 (Note: Some software updates will be released by the manufacturer to fix some bug or enhance
some function after placing on the market. All versions released by the manufacturer have been verified and still compliance with
the related rules. All RF parameters (e.qg.: frequency range, output power) are not accessible to the user, and can’t be changed by
the user.)

Signed for and on behalf of:

Dongguan, China N )
2024-06-03 “ Xiong Bo, Manager
Place and date of issue Name, Function, signature



Spanish

Declaracion de Conformidad de la UE (DdC)

Por la presente,

Nombre del fabricante: ~ GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD.

Direccién: NO. 18 HAIBIN ROAD, WUSHA VILLAGE, CHANG'AN TOWN, DONGGUAN CITY, GUANGDONG, CHINA

declara que esta Declaraciéon de Conformidad ha sido emitida bajo nuestra exclusiva responsabilidad y que este producto:

Descripcion del producto: Teléfono movil
Designacion del modelo: CPH2669
Marca: OPPO

y cumple con la armonizacion de la legislaciéon de la UE pertinente:

RoHS directiva 2011/65/EU & 2015/863

Directiva de equipos de radio 2014/53/UE:
con referencia a los siguientes estandares aplicados:

Seguridad IEC 62368-1: 2018; EN IEC 62368-1: 2020+A11: 2020; EN 50332-1:2013, EN 50332-2:2013

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11); ETSI EN 301 489-3 V2.3.2(2023-01); borrador ETSI EN 301 489-17 V3.2.6

EMC (2023-06); ETSI EN 301 489-19 V2.2.1(2022-09);ETSI EN 301 489-52 V1.2.1 (2021-11); EN 55032:2015+A1:
2020; EN 55035:2017+A11: 2020; EN IEC 61000-3-2: 2019+A1:2021; EN 61000-3-3: 2013+A2: 2021
Salud EN 50566:2017; EN 50360:2017; EN 62209-1:2016; EN 62209-2: 2010+A1:2019
ETSIEN 301 511V12.5.1(2017-03); ETSI EN 301 908-1 V15.2.1(2023-01); ETSI EN 301 908-2 V13.1.1(2020-06);
Radio ETSI EN 301 908-13 V13.2.1(2022-02); ETSI EN 300 328 V2.2.2(2019-07); ETSI EN 301 893 V2.1.1(2017-05);
ETSI EN 300 440V2.2.1(2018-07); ETSI EN 303 413 V1.2.1(2021-04);ETSI EN 303 345-1 V1.1.1(2019-06);
ETSI EN 303 345-3 V1.1.1(2021-06);ETSI EN 300 330 V2.1.1 (2017-02);
Especifico

Directrices de la Comision Europea para el cumplimiento del reglamento delegado [UE] 2019/320

El Organismo Notificado Nemko North America. con ndmero de Organismo Notificado 1622 ha llevado a cabo:
Mddulos de aplicacién: B+C

Ambito de aplicacién:
El certificado de examinacién de tipo UE emitido:  1622-RED-240445

Accesorios:
Adaptador VCB4JAEH, VCB4JAAH, VCB4JATH, VCB4JAYH, VCB4JAUH
Bateria BLPA77
Cable USB DL154

Versién del software: ColorOS V14.0 (Nota: el fabricante sacard actualizaciones del software para solucionar los errores o
mejorar las funciones. Todas las versiones que lanza el fabricante se han comprobado y cumplen las reglas relacionadas. El
usuario no puede acceder a todos los pardmetros de RF (p.ej.: rengo de frecuencias, potencia de salida) y, por consiguiente, no
puede cambiarlos.)

Firmado para y en nombre de: ~ - g )}/
Dongguan, China N\ 707"
2024-06-03 £~ Xiong Bo, gerente
Fecha y lugar de emisién Nombre, cargo, firma



Italian

Dichiarazione di conformita EU (DoC)

Con la presente noi,

Nome del produttore: GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD.

Indirizzo: NO. 18 HAIBIN ROAD, WUSHA VILLAGE, CHANG'AN TOWN, DONGGUAN CITY, GUANGDONG, CHINA

dichiariamo che questa dichiarazione di conformita UE é rilasciata sotto la nostra esclusiva responsabilita e che questo
prodotto:

Descrizione prodotto: Telefono cellulare

Tipologia designazione(i): CPH2669

Marchio: OPPO

e conforme alle normative di armonizzazione pertinenti dell'Unione:

Direttiva RoHS 2011/65/UE & 2015/863

Direttiva 2014/53/UE RED:
con riferimento alle seguenti norme applicate:

Sicurezza IEC 62368-1: 2018; EN IEC 62368-1: 2020+A11: 2020; EN 50332-1:2013, EN 50332-2:2013

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11); ETSI EN 301 489-3 V2.3.2(2023-01); bozza ETSI EN 301 489-17 V3.2.6
EMC (2023-06); ETSI EN 301 489-19 V2.2.1(2022-09);ETSI EN 301 489-52 V1.2.1 (2021-11); EN 55032:2015+A1:
2020; EN 55035:2017+A11: 2020; EN IEC 61000-3-2: 2019+A1:2021; EN 61000-3-3: 2013+A2: 2021

Salute EN 50566:2017; EN 50360:2017; EN 62209-1:2016; EN 62209-2: 2010+A1:2019

ETSIEN 301 511 V12.5.1(2017-03); ETSI EN 301 908-1 V15.2.1(2023-01); ETSI EN 301 908-2 V13.1.1(2020-06);
ETSI EN 301 908-13 V13.2.1(2022-02); ETSI EN 300 328 V2.2.2(2019-07); ETSI EN 301 893 V2.1.1(2017-05);
ETSI EN 300 440 V2.2.1(2018-07); ETSI EN 303 413 V1.2.1(2021-04);ETSI EN 303 345-1 V1.1.1(2019-06);

ETSI EN 303 345-3 V1.1.1(2021-06);ETSI EN 300 330 V2.1.1 (2017-02);

Radio

Specifiche Linee guida della Commissione europea per la conformita al regolamento delegato (UE) 2019/320

L'organismo notificato Nemko North America. con numero di organismo notificato 1622 eseguito:
Moduli utilizzabili: B+C

Dove utilizzabile:
Certificato di esame UE del tipo rilasciato: ~ 1622-RED-240445

Accessori:
Adattatore VCB4JAEH, VCB4JAAH, VCB4JATH, VCB4JAYH, VCB4JAUH
Batteria BLPA77
Cavo USB DL154

Versione software: ColorOS V14.0 (Nota: alcuni aggiornamenti software verranno pubblicati dal produttore per correggere
alcuni bug o migliorare alcune funzioni dopo I'immissione sul mercato. Tutte le versioni pubblicate dal produttore sono state
verificate e sono ancora conformi alle regole correlate. Tutti i parametri RF (es.: intervallo di frequenza, potenza di uscita) non
sono accessibili all'utente e non possono essere modificati dall'utente.)

Firmato a nome e per conto di:

Dongguan, Cina A, vort -2~
2024-06-03 /" Xiong Bo, Manager

Luogo e data di rilascio Nome, funzione, firma



Dutch

EU-conformiteitsverklaring (CE-markering)

Hierbij verklaren wij,

Naam van de fabrikant: ~ GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD.

Adres: NO. 18 HAIBIN ROAD, WUSHA VILLAGE, CHANG'AN TOWN, DONGGUAN CITY, GUANGDONG, CHINA

dat deze verklaring van conformiteit is uitgegeven onder onze eigen verantwoordelijkheid en dat dit product:

Productbeschrijving: Mobiele telefoon
Typeaanduiding(en): CPH2669
Handelsmerk: OPPO

is in overeenstemming met de relevante harmonisatiewetgeving van de Unie:

BGGS-richtlijn 2011/65/EU & 2015/863

Richtlijn radioapparatuur 2014/53/EU:
met verwijzing naar de volgende toegepaste normen:

Veiligheid IEC 62368-1: 2018; EN IEC 62368-1: 2020+A11: 2020; EN 50332-1:2013, EN 50332-2:2013

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11); ETSI EN 301 489-3 V2.3.2(2023-01); Ontwerp ETSI EN 301 489-17 V3.2.6
(2023-06); ETSI EN 301 489-19 V2.2.1(2022-09);ETSI EN 301 489-52 V1.2.1 (2021-11); EN 55032:2015+A1: 2020; EN
55035:2017+A11: 2020; EN IEC 61000-3-2: 2019+A1:2021; EN 61000-3-3: 2013+A2: 2021

EMC

Gezondheid EN 50566:2017; EN 50360:2017; EN 62209-1:2016; EN 62209-2: 2010+A1:2019

ETSIEN 301 511 V12.5.1(2017-03); ETSI EN 301 908-1 V15.2.1(2023-01); ETSI EN 301 908-2 V13.1.1(2020-06);
ETSI EN 301 908-13 V13.2.1(2022-02); ETSI EN 300 328 VV2.2.2(2019-07); ETSI EN 301 893 V2.1.1(2017-05);
ETSI EN 300 440 V2.2.1(2018-07); ETSI EN 303 413 V1.2.1(2021-04);ETSI EN 303 345-1 V1.1.1(2019-06);

ETSI EN 303 345-3 V1.1.1(2021-06);ETSI EN 300 330 V2.1.1 (2017-02);

Radio

Specifiek Richtlijnen van de Europese Commissie voor naleving van gedelegeerde verordening (EU) 2019/320

Uitgevoerd door de aangemelde keuringsinstantie Nemko North America. met aangemelde keuringsinstantienummer 1622:

Toepasselijke modules: B+C

Waarop van toepassing:
Afgeleverd certificaat van EU-typeonderzoek:  1622-RED-240445

Accessoires:

Adapter VCB4JAEH, VCB4JAAH, VCB4JATH, VCB4JAYH, VCB4JAUH
Accu BLPA77
USB-kabel DL154

Softwareversie: ColorOS V14.0 (Opmerking: De fabrikant zal na het op de markt brengen software-updates uitbrengen om
eventuele bugs te repareren of bepaalde functies te verbeteren. Alle versies die door de fabrikant worden uitgebracht, zijn
gecontroleerd en blijven voldoen aan de betreffende regels. Geen van de RF-parameters (bijv.: frequentiebereik,
uitgangsvermogen) zijn toegankelijk voor de gebruiker. Deze parameters kunnen niet worden gewijzigd door de gebruiker.)

Ondertekend voor en namens: |

Dongguan, China {’“;i St % j/
2024-06-03 oo iong Bo, Manager
Plaats en datum van afgifte : Naam, functie, handtekening



Polish

Deklaracja zgodnosci UE
Niniejszym jako

Nazwa producenta: GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD.

Adres: NO. 18 HAIBIN ROAD, WUSHA VILLAGE, CHANG'AN TOWN, DONGGUAN CITY, GUANGDONG, CHINA

deklarujemy, ze niniejsza deklaracja zgodnosci zostaje wydana na naszg wytgczng odpowiedzialnosé i ze nastepujacy
produkt:

Opis produktu: Telefon komdrkowy
Oznaczenie typu: CPH2669
Znak towarowy: OPPO

jest zgodny ze stosownym ustawodawstwem harmonizacyjnym Unii:

Dyrektywa RoHS 2011/65/UE & 2015/863

Dyrektywa w sprawie urzgdzen radiowych 2014/53/UE:
w odniesieniu do zastosowania nastepujgcych norm:

Bezpieczerstwo IEC 62368-1: 2018; EN IEC 62368-1: 2020+A11: 2020; EN 50332-1:2013, EN 50332-2:2013

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11); ETSI EN 301 489-3 V2.3.2(2023-01); projekt ETSI EN 301 489-17 V3.2.6

EMC (2023-06); ETSI EN 301 489-19 V2.2.1(2022-09);ETSI EN 301 489-52 V1.2.1 (2021-11); EN 55032:2015+A1:
2020; EN 55035:2017+A11: 2020; EN IEC 61000-3-2: 2019+A1:2021; EN 61000-3-3: 2013+A2: 2021
Zdrowie EN 50566:2017; EN 50360:2017; EN 62209-1:2016; EN 62209-2: 2010+A1:2019
ETSIEN 301 511 V12.5.1(2017-03); ETSI EN 301 908-1 V15.2.1(2023-01); ETSI EN 301 908-2 V13.1.1(2020-06);
Radio ETSI EN 301 908-13 V13.2.1(2022-02); ETSI EN 300 328 VV2.2.2(2019-07); ETSI EN 301 893 V2.1.1(2017-05);

ETSI EN 300 440 V2.2.1(2018-07); ETSI EN 303 413 V1.2.1(2021-04);ETSI EN 303 345-1 V1.1.1(2019-06);
ETSI EN 303 345-3 V1.1.1(2021-06);ETSI EN 300 330 V2.1.1 (2017-02);

Specyficzne Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczgce zgodnosci z delegowanymi regulacjami (UE) 2019/320

Jednostka notyfikowana Nemko North America. o numerze 1622 wykonata:
Obowigzujace moduty: B+C

Tam, gdzie dotyczy:
Wydane swiadectwo badania typu UE:  1622-RED-240445

Akcesoria:
Zasilacz VCB4JAEH, VCB4JAAH, VCB4JATH, VCB4JAYH, VCB4JAUH
Bateria BLPA77
Kabel USB DL154

Wersja oprogramowania: ColorOS V5.0 (Uwaga: po wprowadzeniu produktu na rynek producent bedzie udostepniat
aktualizacje oprogramowania w celu usuniecia ewentualnych bteddw lub udoskonalenia okreslonych funkcji. Wszystkie wersje
udostepnione przez producenta zostang zweryfikowane i bedq zgodne z odnosnymi reqgutami. Wszystkie parametry
czestotliwosci radiowych (np. zakres czestotliwosci, moc wyjsciowa) sq niedostepne dla uzytkownika i nie mogq byc przez
niego zmieniane.)

Podpisano za i w imieniu: |
Dongguan, Chiny CA 7o
2024-06-03 Xiong Bo, kierownik
Miejsce i data wydania Nazwisko, stanowisko, podpis




French

Déclaration UE de conformité (DoC)

Par la présente,

Nom du fabricant : GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD.

Adresse : NO. 18 HAIBIN ROAD, WUSHA VILLAGE, CHANG'AN TOWN, DONGGUAN CITY, GUANGDONG, CHINA

nous déclarons que cette DoC est émise sous notre responsabilité exclusive, et que ce produit :

Description du produit : Téléphone mobile
Désignation(s) de type : CPH2669
Marque de commerce : OPPO

est conforme a la Iégislation d'harmonisation UE pertinente :

Directive RoHS 2011/65/UE & 2015/863

Directive 2014/53/UE relative aux équipements radio :
en référence aux normes suivantes en vigueur :

Sécurité IEC 62368-1: 2018; EN IEC 62368-1: 2020+A11: 2020; EN 50332-1:2013, EN 50332-2:2013

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11); ETSI EN 301 489-3 V2.3.2(2023-01); Projet ETSI EN 301 489-17 V3.2.6

CEM (2023-06); ETSI EN 301 489-19 V2.2.1(2022-09);ETSI EN 301 489-52 V1.2.1 (2021-11); EN 55032:2015+A1:
2020; EN 55035:2017+A11: 2020; EN IEC 61000-3-2: 2019+A1:2021; EN 61000-3-3: 2013+A2: 2021
Santé EN 50566:2017; EN 50360:2017; EN 62209-1:2016; EN 62209-2: 2010+A1:2019
ETSIEN 301 511V12.5.1(2017-03); ETSI EN 301 908-1 V15.2.1(2023-01); ETSI EN 301 908-2 V13.1.1(2020-06);
Radio ETSI EN 301 908-13 V13.2.1(2022-02); ETSI EN 300 328 V2.2.2(2019-07); ETSI EN 301 893 V2.1.1(2017-05);
ETSI EN 300 440V2.2.1(2018-07); ETSI EN 303 413 V1.2.1(2021-04);ETSI EN 303 345-1 V1.1.1(2019-06);
ETSI EN 303 345-3 V1.1.1(2021-06);ETSI EN 300 330 V2.1.1 (2017-02);
Spécifique

Lignes directrices de la Commission européenne pour la conformité au réglement délégué (UE) 2019/320

L'organisme notifié Nemko North America. avec Numéro d'organisme notifié 1622 a effectué :
Modules applicables : B+C

le cas échéant :
Le certificat d'examen de type UE émis : 1622-RED-240445

Accessoires:

Adaptateur VCB4JAEH, VCB4JAAH, VCB4JATH, VCB4JAYH, VCB4JAUH
Batterie BLPA77
Cable USB DL154

Version de logiciel : ColorOS V14.0 (Remarque : Certaines mises a jour de logiciel sont publiées par I'éditeur afin de régler
certains bugs ou d'améliorer certaines fonctions aprés la mise sur le marché. Toutes les versions publiées par I'éditeur ont été
vérifiée comme répondant toujours aux normes pertinentes. Tous les parametres RF (par ex. : plage de fréquence, puissance
de sortie) ne sont pas accessibles a I'utilisateur et ne peuvent pas étre modifiés par lui.)

Signé pour et au nom de : .:' P
Dongguan, China \/\ e 2 po
2024-06-03 ) /" _Xiong Bo, Directeur

Lieu et date d'émission Nom, fonction, signature



German

EU-Konformitatserklarung

Der Hersteller

Name des Herstellers: GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD.

Anschrift: NO. 18 HAIBIN ROAD, WUSHA VILLAGE, CHANG'AN TOWN, DONGGUAN CITY, GUANGDONG, CHINA

erklart hiermit, dass diese Konformitatserklarung in unserer alleinigen Verantwortung erstellt wurde und das folgende
Produkt:

Produktbeschreibung: Mobiltelefon
Typenbezeichnung(en): CPH2669
Marke: OPPO

der relevanten harmonisierten Rechtsprechung der Union entspricht:

RoHS-Richtlinie 2011/65/EU & 2015/863

Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU:
Angewandte Normen:

Sicherheit IEC 62368-1: 2018; EN IEC 62368-1: 2020+A11: 2020; EN 50332-1:2013, EN 50332-2:2013

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11); ETSI EN 301 489-3 V2.3.2(2023-01); Entwurf ETSI EN 301 489-17 V3.2.6
EMV (2023-06); ETSI EN 301 489-19 V2.2.1(2022-09);ETSI EN 301 489-52 V1.2.1 (2021-11); EN 55032:2015+A1: 2020; EN
55035:2017+A11: 2020; EN IEC 61000-3-2: 2019+A1:2021; EN 61000-3-3: 2013+A2: 2021

Gesundheit EN 50566:2017; EN 50360:2017; EN 62209-1:2016; EN 62209-2: 2010+A1:2019

ETSIEN 301 511 V12.5.1(2017-03); ETSI EN 301 908-1 V15.2.1(2023-01); ETSI EN 301 908-2 V13.1.1(2020-06);
ETSI EN 301 908-13 V13.2.1(2022-02); ETSI EN 300 328 VV2.2.2(2019-07); ETSI EN 301 893 V2.1.1(2017-05);

Funk ETSI EN 300 440 V2.2.1(2018-07); ETSI EN 303 413 V1.2.1(2021-04);ETSI EN 303 345-1 V1.1.1(2019-06);
ETSI EN 303 345-3 V1.1.1(2021-06);ETSI EN 300 330 V2.1.1 (2017-02);

Besondere

Richtlinien Leitlinien der EG-Kommission fiir die Einhaltung der delegierten Verordnung (EU) 2019/320

Von der benannten Stelle Nemko North America. mit der Kennnummer 1622 wurden durchgefiihrt:
Anzuwendende Module: B+C

Wo zutreffend:
Ausgestellte EU-Baumusterprifbescheinigung: 1622-RED-240445

Zubehor:
Ladegerat VCB4JAEH, VCB4JAAH, VCB4JATH, VCB4JAYH, VCB4JAUH
Akku BLPA77
USB-Kabel DL154

Software-Version: ColorOS V14.0 (Hinweis: Nach der Markeinfiihrung kann der Hersteller Software-Updates zur Behebung von
Fehlern oder zur Verbesserung von Funktionen herausgeben. Fiir alle vom Hersteller herausgegebenen Versionen ist durch
entsprechende Priifung gewdhrleistet, dass sie mit den geltenden Vorschriften libereinstimmen. Fiir alle Funkparameter (z. B.
Frequenzbereich oder Ausgangsleistung) gilt, dass sie fiir die Benutzer nicht zugdnglich sind und von diesen nicht gedndert
werden kénnen.)

Unterzeichnet fir und im Namen von: ) - o DA
Dongguan, China N\ v -2~
2024-06-03 2" Xiong Bo, Manager
Ort und Datum der Ausstellung Name, Funktion, Unterschrift




Romanian

Declaratia de conformitate UE (DoC)

Prin prezenta, noi,

Denumirea
producatorului: GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD.
Adresa: NO. 18 HAIBIN ROAD, WUSHA VILLAGE, CHANG'AN TOWN, DONGGUAN CITY, GUANGDONG, CHINA

declardm ca prezenta Declaratie de conformitate (DoC) este emisa sub responsabilitatea noastra exclusiva si ca produsul:

Descrierea produsului: Telefon mobil
Denumirea de tip: CPH2669
Marca comerciala: OPPO

respecta legislatia relevanta de armonizare a Uniunii Europene:

Directiva 2011/65/UE & 2015/863 privind restrictiile de utilizare a anumitor
substante periculoase Tn echipamentele electrice si electronice (RoHS)

Directiva 2014/53/UE privind echipamentele radio:
cu trimitere la urmdtoarele standarde aplicate:

Sigurantd IEC 62368-1: 2018; EN IEC 62368-1: 2020+A11: 2020; EN 50332-1:2013, EN 50332-2:2013

Compatibilitate
electromagnetica
(CEM)

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11); ETSI EN 301 489-3 V2.3.2(2023-01); proiect ETSI EN 301 489-17 V3.2.6
(2023-06); ETSI EN 301 489-19 V2.2.1(2022-09);ETSI EN 301 489-52 V1.2.1 (2021-11); EN 55032:2015+A1:
2020; EN 55035:2017+A11: 2020; EN IEC 61000-3-2: 2019+A1:2021; EN 61000-3-3: 2013+A2: 2021

Sanatate EN 50566:2017; EN 50360:2017; EN 62209-1:2016; EN 62209-2: 2010+A1:2019

ETSIEN 301 511 V12.5.1(2017-03); ETSI EN 301 908-1 V15.2.1(2023-01); ETSI EN 301 908-2 V13.1.1(2020-06);
Radio ETSI EN 301 908-13 V13.2.1(2022-02); ETSI EN 300 328 VV2.2.2(2019-07); ETSI EN 301 893 V2.1.1(2017-05);

ETSI EN 300 440 V2.2.1(2018-07); ETSI EN 303 413 V1.2.1(2021-04);ETSI EN 303 345-1 V1.1.1(2019-06);

ETSI EN 303 345-3 V1.1.1(2021-06);ETSI EN 300 330 V2.1.1 (2017-02);

Specific Orientarile Comisiei Europene pentru conformitatea cu Regulamentul Delegat (UE) 2019/320

Organismul notificat Nemko North America. cu numarul de organism notificat 1622 a efectuat urmatoarele:
Modulele aplicabile: B+C

Daca este cazul:
Certificatul de examinare UE de tip emis:  1622-RED-240445

Accesorii:
Adaptor VCB4JAEH, VCB4JAAH, VCB4JATH, VCB4JAYH, VCB4JAUH
Baterie BLPA77
Cablu USB DL154

Versiunea software: ColorOS V14.0 (Notd: Producdtorul va lansa unele actualizdri software pentru a rezolva o eroare sau a
imbunétdti o functie dupd punerea pe piaté a produsului. Toate versiunile lansate de producétor au fost verificate si respectd
in continuare normele corespunzdtoare. Parametrii de radiofrecventd (RF) (de exemplu, domeniul de frecventd si puterea de
iesire) nu pot fi accesati si modificati de cdtre utilizator.

Semnat pentru si Tn numele:
Dongguan, China LA, vt
2024-06-03 /" Xiong Bo, Manager
Locul si data emiterii Numele, functia, semnatura




Portuguese

Declaracdo de Conformidade da UE (DoC)

Pela presente, nds

Nome do fabricante: GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD.

Endereco: N.2 18 HAIBIN ROAD, WUSHA VILLAGE, CHANG'AN TOWN, CIDADE DE DONGGUAN, GUANGDONG, CHINA

declaramos que esta declaragdo de conformidade (DoC) é emitida sob nossa Unica e exclusiva responsabilidade e que este
produto:

Descri¢do do produto: Telemével
Designacdo(des) de tipo: CPH2669
Marca registada: OPPO

estd em conformidade com a legislagdo relevante de harmoniza¢do da Unido:

Diretiva de restrigdo de substancias perigosas 2011/65/UE & 2015/863 (RoHS)

Diretiva de equipamentos de radio 2014/53/UE:
com referéncia as seguintes normas aplicadas:

Seguranga IEC 62368-1: 2018; EN IEC 62368-1: 2020+A11: 2020; EN 50332-1:2013, EN 50332-2:2013
Compatibilidade ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11); ETSI EN 301 489-3 V2.3.2(2023-01); Projeto ETSI EN 301 489-17 V3.2.6
eletromagnética (2023-06); ETSI EN 301 489-19 V2.2.1(2022-09);ETSI EN 301 489-52 V1.2.1 (2021-11); EN 55032:2015+A1:

2020; EN 55035:2017+A11: 2020; EN IEC 61000-3-2: 2019+A1:2021; EN 61000-3-3: 2013+A2: 2021

Sadde EN 50566:2017; EN 50360:2017; EN 62209-1:2016; EN 62209-2: 2010+A1:2019

ETSIEN 301 511 V12.5.1(2017-03); ETSI EN 301 908-1 V15.2.1(2023-01); ETSI EN 301 908-2 V13.1.1(2020-06);
Radio ETSI EN 301 908-13 V13.2.1(2022-02); ETSI EN 300 328 V2.2.2(2019-07); ETSI EN 301 893 V2.1.1(2017-05);

ETSI EN 300 440 V2.2.1(2018-07); ETSI EN 303 413 V1.2.1(2021-04);ETSI EN 303 345-1 V1.1.1(2019-06);

ETSI EN 303 345-3 V1.1.1(2021-06);ETSI EN 300 330 V2.1.1 (2017-02);

Especificidades Diretrizes da Comissdo Europeia para conformidade com o Regulamento Delegado (UE) 2019/320

O organismo notificado Nemko North America. com o nimero de organismo notificado 1622 executou:
Médulos aplicdveis: B+C

Quando aplicdvel:
O certificado de exame UE de tipo emitido: 1622-RED-240445

Acessorios:
Adaptador VCB4JAEH, VCB4JAAH, VCB4JATH, VCB4JAYH, VCB4JAUH
Bateria BLPA77
Cabo USB DL154

Versdo do software: ColorOS V14.0 (Nota: Seréo lan¢adas pelo fabricante algumas atualizagbes de software para corrigir
erros ou melhorar algumas fungbes apds a colocagcdo no mercado. Todas as versées lancadas pelo fabricante foram
verificadas e continuam em conformidade com as regras relevantes. Os pardmetros de RF (ou seja, gama de frequéncia,
poténcia de saida) ndo sdo acessiveis por parte do utilizador e ndo podem ser alterados pelo utilizador.)

Assinado por e em nome de: L b
Dongguan, China N VO
2024-06-03 £ Xiong Bo, Diretor
Local e data de emissao Nome, Funcao, assinatura



Bulgarian

EC Jeknapauwna 3a cbotetctaue ([13C)

C HacToAWOTO HUE,

Mme Ha npounssogutend:  GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD.

Appec: No 18 HAIBIN ROAD, WUSHA VILLAGE, CHANG'AN TOWN, DONGGUAN CITY, GUANGDONG, KMTAW

LeKknapupame, ye HacToAwaTa [43C e nspgafeHa Ha Hala OTFOBOPHOCT U TO3U NPOAYKT:

OnucaHve Ha NPoAayKTa: MobwuneH TenedoH
Tunoso(n) obosHadeHme(s): CPH2669
Tbproscka mapka: OPPO

€ B CbOTBETCTBUE C NPUIOKMMOTO XapMOHM3MPAHO 3aKOHOAATeNCTBO Ha Cbhio3a:

Ovpektnea 2011/65/EC & 2015/863 OTHOCHO OrpaHMYeHMETO 3a ynoTpebaTa Ha
onpeneneHy onacHY BELILECTBA B E/IEKTPUYECKOTO U eneKTpoHHoTo obopyasaHe (RoHS)

[Ovpektnea 2014/53/EC BbB Bpb3Ka C NPeAOCTaBAHETO HA Nasapa Ha PaaMOCHOPBKEHUA:
Nno OTHOLIEHWE Ha CNefHUTE NPU/IOKEHU CTaHOAPTH:

besonacHocT IEC 62368-1: 2018; EN IEC 62368-1: 2020+A11: 2020; EN 50332-1:2013, EN 50332-2:2013

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11); ETSI EN 301 489-3 V2.3.2(2023-01); npoekt ETSI EN 301 489-17 V3.2.6
(2023-06); ETSI EN 301 489-19 V2.2.1(2022-09);ETSI EN 301 489-52 V1.2.1 (2021-11); EN 55032:2015+A1:
2020; EN 55035:2017+A11: 2020; EN IEC 61000-3-2: 2019+A1:2021; EN 61000-3-3: 2013+A2: 2021

EMC

3Apase EN 50566:2017; EN 50360:2017; EN 62209-1:2016; EN 62209-2: 2010+A1:2019

ETSI EN 301 511 V12.5.1(2017-03); ETSI EN 301 908-1 V15.2.1(2023-01); ETSI EN 301 908-2 VV13.1.1(2020-06);
PaguocbopbeHns  ETSIEN 301 908-13 VV13.2.1(2022-02); ETSI EN 300 328 VV2.2.2(2019-07); ETSI EN 301 893 V2.1.1(2017-05);

ETSI EN 300 440 V2.2.1(2018-07); ETSI EN 303 413 V1.2.1(2021-04);ETSI EN 303 345-1 V1.1.1(2019-06);

ETSI EN 303 345-3 V1.1.1(2021-06);ETSI EN 300 330 V2.1.1 (2017-02);

CneundnyHo .
umd Hacoku Ha EBponelickaTa KomUcKaA 3a cnassaHe Ha [lenernpax pernamenT (EC) 2019/320

Hotudnumpauuat opran Nemko North America. ¢ Homep Ha HOTUdUUMPaAH opraH 1622 n3sbplum:
Mpunoxnmu moaynu: B+C

KbOeTo e npuaoxmnmo:
N3naneHnaT cepTnduKat Ha EC 3a 3nuteaHe Ha Tvna:  1622-RED-240445

MpuHagnexHoCcTu:
ApanTtep VCB4JAEH, VCB4JAAH, VCB4JATH, VCB4JAYH, VCB4JAUH
batepua BLPA77
USB kaben DL154

Bepcus Ha codtyepa: ColorOS V14.0 (benexka: lMpoussodumenam uje npedocmass HAKOU aKmyanu3ayuu Ha cogpmyepa c
yes omcmpaHABaHe HA HAKOU NPO2PAMHU 2peWwKU Uau nodobpAasaHemMo Ha HAKOU pyHKUUU cned nyckaHemo 8 npodaxcba.
BcuyKku sepcuu, npedocmaseHu om npouzsodumeris, ca nposepeHu U cd 8 Cbomeemcmaue CbC CbOmeemHume npasusna.
Humo eduH om napamempume 3a paduodyecmoma (Hanp. paduoyecmomeH obxgam, U3x00awWa MowHocm) He e docmubvneH
30 nompebumenume u He NodseXU Ha NPOMAHA 0m MAX.)

MNoanwncaHo 3a 1 OT UMETO Ha: N b
BOHT Tpbba, KuTaii ON 7?/%’3"/
03.06.2024 r Y74 Xiong Bo, meHnaXbp
MasAcTo 1 aaTta Ha u3gasaHe Mme, 4nbXHOCT, noanuc
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Greek

AnAwon cuppopodwonc EE (AZ)
Me tnv napouvoa,

‘OVoUa KATAOKEVAOTN: GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD.

AlevBuvon: Ap. 18 HAIBIN ROAD, WUSHA VILLAGE, CHANG'AN TOWN, DONGGUAN CITY, GUANGDONG, CHINA

SnAwvoupe otL autnh n A ekdidetal pPe amokAeLOTIKY) euOUVN pag Kat OTL auTd TO TIPOLOV:

MNeplypadn mpoidvroc: Kwntd tnAédwvo
Ovopaota(-gg) tumou: CPH2669
Epmopko onpa: OPPO

gival cupdwvo pe tn oxetikr vopobeoia evapudviong tng Evwong:

O6nyia yia MEO 2011/65/EE & 2015/863 - yLa tov eploplopd tng Xpnong
OPLOEVWY ETUKIVOUVWY OUOLWY 08 NAEKTPLKO KaL NAEKTPOVIKO €EOTIALOMO (ROHS)
Obnyia padios€onilopol 2014/53/EE:

HE TAPAIOT oto akodAouba LoxUovta npotuna:

Acdalela IEC 62368-1: 2018; EN IEC 62368-1: 2020+A11: 2020; EN 50332-1:2013, EN 50332-2:2013

HAektpopayvntikp  ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11); ETSI EN 301 489-3 V2.3.2(2023-01); MNpooyédlo ETSI EN 301 489-17 V3.2.6
oupBatéTnTa (2023-06); ETSI EN 301 489-19 V2.2.1(2022-09);ETSI EN 301 489-52 V1.2.1 (2021-11); EN 55032:2015+A1: 2020;
EN 55035:2017+A11: 2020; EN IEC 61000-3-2: 2019+A1:2021; EN 61000-3-3: 2013+A2: 2021

Yyela EN 50566:2017; EN 50360:2017; EN 62209-1:2016; EN 62209-2: 2010+A1:2019

ETSIEN 301 511 V12.5.1(2017-03); ETSI EN 301 908-1 V15.2.1(2023-01); ETSI EN 301 908-2 V13.1.1(2020-06);
Padiédwvo ETSIEN 301 908-13 V13.2.1(2022-02); ETSI EN 300 328 V2.2.2(2019-07); ETSI EN 301 893 V2.1.1(2017-05);

ETSI EN 300 440 V2.2.1(2018-07); ETSI EN 303 413 V1.2.1(2021-04);ETSI EN 303 345-1 V1.1.1(2019-06);

ETSI EN 303 345-3 V1.1.1(2021-06);ETSI EN 300 330 V2.1.1 (2017-02);

ZUYKEKPLUEVD Ob6nyiec Eupwmaikng EMTpomng yia cLUUopdwaon Ue tov kat' e€ouvalodotnon kavoviopud (EE) 2019/320

O kowvormolnuevog opyaviopos Nemko North America. pe aplOuo kowvomolnuévou opyaviopol 1622 Sieviipynoe:
loxUouoeg povadeg: B+C

Avdloya pe TNV nepintwon:
To mioTomOoWNTIKOU €€€tacng TUMou EE ou ekdoBnke:  1622-RED-240445

Atecoudp:
MNpocappoyéag VCB4JAEH, VCB4JAAH, VCB4JATH, VCB4JAYH, VCB4JAUH
Mnartapia BLPA77
KaAwdio USB DL154

‘Ekb6oon AoyLoputkoU: ColorOS V14.0 (Snueiwan: Mepikég eVNUEPWOELC AoyLoutkoU Ga KUKAOPOPooUV arto TOV KATAOKEUXOTY,
yla ™ StopSwaon tuxdv opaiudtwy i avaBaduion kamolac Asitovpyliac ueta w Stadeon otnv ayopd. OAec ol ek6OOELC ToU
KUKAOQOPOUV aTto TOV KATAOKEUAOTH ExouVv eAeyyFel kat eéakoAouBoUv va CUULOPEWVOVTAL LIE TIC OXETIKEC Stataéelc. OAec
Ol MTaPAUETPOL PaSLOCUXVOTATWY (TT.Y. TTEPLOX OUXVOTATWY, LoxUc €£060u) Sev elval mpooBaoiues yla tov xprnotn kat SV
UItopouv va tporortoltndouv armo tov xprotn.)

YroyeypaEVO yLA AOYOPLOGHO Kal € OVOUATOC: ~
Dongguan, Kiva e
2024-06-03 4 Xiong Bo, AleuBuvtig
Tomog kal nuepopnvia €kdoong ‘Ovoua, appodlotnta, uroypaodn
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Turkish

AB Uygunluk Beyani (DoC)

isbu vesileyle biz,

Ureticinin adr: GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD.

Adres: NO. 18 HAIBIN ROAD, WUSHA VILLAGE, CHANG'AN TOWN, DONGGUAN CITY, GUANGDONG, CHINA

bu Uygunluk Beyani'nin tamamen kendi sorumlulugumuz altinda yayimlandigini beyan eder ve bu drinin:

Uriin aciklamast: Cep Telefonu
Tip tanim(lar)i: CPH2669
Ticari Marka: OPPO

ilgili Birlik uyum mevzuatina uygundur:

Tehlikeli Maddelerin Sinirlandiriimasi (RoHS) Yénetmeligi 2011/65/EU & 2015/863

Telsiz Ekipman Yonetmeligi: 2014 /53 / EU
ve diger Birlik uyum mevzuati (gecerli oldugu yerlerde):

Guvenlik IEC 62368-1: 2018; EN IEC 62368-1: 2020+A11: 2020; EN 50332-1:2013, EN 50332-2:2013

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11); ETSI EN 301 489-3 V2.3.2(2023-01); Taslak ETSI EN 301 489-17 V3.2.6
(2023-06); ETSI EN 301 489-19 V2.2.1(2022-09);ETSI EN 301 489-52 V1.2.1 (2021-11); EN 55032:2015+A1:
2020; EN 55035:2017+A11: 2020; EN IEC 61000-3-2: 2019+A1:2021; EN 61000-3-3: 2013+A2: 2021

EMC

Saglk EN 50566:2017; EN 50360:2017; EN 62209-1:2016; EN 62209-2: 2010+A1:2019

ETSIEN 301511 V12.5.1(2017-03); ETSI EN 301 908-1 V15.2.1(2023-01); ETSI EN 301 908-2 V13.1.1(2020-06);
ETSI EN 301 908-13 V13.2.1(2022-02); ETSI EN 300 328 V2.2.2(2019-07); ETSI EN 301 893 V2.1.1(2017-05);
ETSI EN 300 440 V2.2.1(2018-07); ETSI EN 303 413 V1.2.1(2021-04);ETSI EN 303 345-1 V1.1.1(2019-06);

ETSI EN 303 345-3 V1.1.1(2021-06);ETSI EN 300 330 V2.1.1 (2017-02);

Radyo

Ozel Avrupa Komisyonu Yetki Devrine Dayanan (EU) 2019/320 Tuzugu ile Uygunluk Yonergeleri

Onaylanmis Kurulus Nemko North America. Onaylanmis Kurulus numarasi 1622 gerceklestirilen:
Gegerli Modiiller: B+C

Gegerli oldugu yerlerde:
Yayinlanan AB-tipi muayene sertifikasi: 1622-RED-240445

Aksesuarlar:

Adaptér VCB4JAEH, VCB4JAAH, VCB4JATH, VCB4JAYH, VCB4JAUH
Pil BLPA77
USB Kablosu DL154

Yazilim srimu: ColorOS V14.0 (Not: Bazi yazilim giincellemeleri tiriin piyasaya ¢iktiktan sonra bazi hatalari diizeltmek ve bazi
fonksiyonlar iyilestirmek icin iretici tarafindan bazi yaziim giincellemeleri yayinlanacak. Uretici tarafindan yayinlanmis tiim
striimler dogrulanmis olup, ilgili kurallarla uygunluk icerisinde olmaya devam etmektedir. Tiim RF parametrelerine (érn:
frekans araligi, ¢ikis giici) kullanici tarafindan erisilemez ve kullanici tarafindan degistirilemez.)

Aslen ve kendisini temsilen imzalanan taraf: ) _ )
Dongguan, Cin WA\, vort+*
2024-06-03 /" Xiong Bo, Yonetici

Yayinlama yeri ve tarihi Ad, Fonksiyon, imza
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Russian

[eknapauma o cootTBeTcTBUM HOpMam EC

HacTtoAawmm mbil,

HanmeHosaHume nponssogmtens GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD.

Appec NO. 18 HAIBIN ROAD, WUSHA VILLAGE, CHANG'AN TOWN, DONGGUAN CITY, GUANGDONG, CHINA

3aABNAEM, YTO fAaHHAA JeKknapauma o COOTBETCTBMU I'lyﬁl'IMKyeTCﬂ noA4 Hawy UCKAOYNTENDBHYIO OTBETCTBEHHOCTb U YTO
AaHHOe nsaenue:

OnucaHue n3apenms MobBUAbHbIN TenedpoH
O603HavyeHme/a TMna CPH2669
Toprosasa mapka OPPO

ynosnetsopser TpebosaHUAM CleayIoLIMX rapMOHU3UPOBaHHbIX 3aKOHoaTeNbHBIX HOpM EBponeiickoro Cotosa:

[Ounpektnee EC no orpaHMYeHNO CNOb30BaHUA onacHbIX Belwects 2011/65/EU & 2015/863

[Ovpektnee no pagnoobopyaosaxunio 2014/53/EU:
CO CCbIJIKOI Ha cneayloliMe NPUMEHAEMbIe CTaHAAPTbI:

BesonacHoCTb IEC 62368-1: 2018; EN IEC 62368-1: 2020+A11: 2020; EN 50332-1:2013, EN 50332-2:2013
3NeKTDOMArHUTHAR ETSIEN 301 489-1 V2.2.3(2019-11); ETSI EN 301 489-3 V2.3.2(2023-01); npoekT ETSI EN 301 489-17 V3.2.6
COBmeF():TVlMOCTb (2023-06); ETSI EN 301 489-19 V2.2.1(2022-09);ETSI EN 301 489-52 V1.2.1 (2021-11); EN 55032:2015+A1:

2020; EN 55035:2017+A11: 2020; EN IEC 61000-3-2: 2019+A1:2021; EN 61000-3-3: 2013+A2: 2021
310poBbe EN 50566:2017; EN 50360:2017; EN 62209-1:2016; EN 62209-2: 2010+A1:2019

ETSI EN 301 511 V12.5.1(2017-03); ETSI EN 301 908-1 V15.2.1(2023-01); ETSI EN 301 908-2
V13.1.1(2020-06);

Paamo ETSI EN 301 908-13 V13.2.1(2022-02); ETSI EN 300 328 V2.2.2(2019-07); ETSI EN 301 893 V2.1.1(2017-05);
ETSI EN 300 440 VV2.2.1(2018-07); ETSI EN 303 413 V1.2.1(2021-04);ETSI EN 303 345-1 V1.1.1(2019-06);
ETSI EN 303 345-3 V1.1.1(2021-06);ETSI EN 300 330 V2.1.1 (2017-02);

CneumnanbHoe N
feLmash PykoBoACTBO EBpONENCKOM KOMUCCUMM MO COBAOAEHMIO AenerMpoBaHHoro peryanposanma (EC) 2019/320

HotudnumposaHHbiit oprad Nemko North America. ¢ HOMepoM HOTUOULMPOBAHHOTO opraHa 1622 BbIMOAHWA:
MpumeHaemble moaynn: B+C

lae aTo NPUMEHUMO:
BblaaH cepTudmKat cooTBeTcTBumA Tvna EC: 1622-RED-240445

AKceccyapbl:
Apantep VCB4JAEH, VCB4JAAH, VCB4JATH, VCB4JAYH, VCB4JAUH
AKKYymynaTop BLPA77
USB-kabenb DL154

Bepcus MO: ColorOS V14.0 (3ameyvaHue: [lpu obHapyx#eHuu owubok U 8 Uuenax yaydweHus pabomel @yHKUUG
npousgodumens bydem 8binyckame coomeemcmayroujue 0OHO8/1eHUs Npo2pamMmMHO20 obecnedyeHus nocse 8bixoda
NPOOYKUUU HA PbIHOK. Bce sbinyujeHHble npouzsodumesem 8epcuu npoxo0am mujamessHyo NPos8epKy U coomeemcmayom
NPUMEHUMbIM HopMamugam. [1ons3osamersns HE UMeem 803MOXHOCMU U3MEeHAMb XapakmepucmuKu paduocueHana (8 mom
Yucsae Yacmommell OUana3oH U MOWHOCMb 8bIXOOHO20 CU2HAA.)

MoAnNncaHo 3a U OT UMEHMU:
Dongguan, KHP gl
2024-06-03 2~ Xiong Bo, MeHemKep

MecTo v AaTa Bblaaun damuana, UMa, LOMKHOCTb, NOANNCH
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Kazakh

EO cankecTik manimaemeci (CM)

Ocbl KyKaTneH

OHAipywWwi aTaysbl: GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD.

MekeHxal: NO. 18 HAIBIN ROAD, WUSHA VILLAGE, CHANG'AN TOWN, DONGGUAN CITY, GUANGDONG, CHINA

OCbl COMKECTIK MaNliMAEMEC alipblKLWa KayankepLwinikneH 6epinreHiH xaHe ocbl 6yibim:

Bylibim cMnaTTamacsl: Yanol TenedoH

TypiHiH 6enrici(benrinepi):  CPH2669

Caypna benrici: OPPO

OAaKTbIH, TUIiCTi rapMOHU3aUMA 3aHapbiHA CaliKec 60NaTbIHbIH:

2011/65/EU & 2015/863 ROHS anpeKtusacsl

2014/53/EU paanoxababik AUPeKTUBaChI:
TeMeHZEeri KoNAaHbINaTbiH CTaHAapTTapFa CaMKec pacTaiabl:

Kayincisgik IEC 62368-1: 2018; EN IEC 62368-1: 2020+A11: 2020; EN 50332-1:2013, EN 50332-2:2013

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11); ETSI EN 301 489-3 V2.3.2(2023-01); »oba ETSI EN 301 489-17 V3.2.6
(2023-06); ETSI EN 301 489-19 V2.2.1(2022-09);ETSI EN 301 489-52 V1.2.1 (2021-11); EN 55032:2015+A1:
2020; EN 55035:2017+A11: 2020; EN IEC 61000-3-2: 2019+A1:2021; EN 61000-3-3: 2013+A2: 2021

MY

[JeHcaynbik, EN 50566:2017; EN 50360:2017; EN 62209-1:2016; EN 62209-2: 2010+A1:2019

ETSIEN 301511 V12.5.1(2017-03); ETSI EN 301 908-1 V15.2.1(2023-01); ETSI EN 301 908-2 V13.1.1(2020-06);
ETSIEN 301 908-13 V13.2.1(2022-02); ETSI EN 300 328 V2.2.2(2019-07); ETSI EN 301 893 V2.1.1(2017-05);

Paavo ETSI EN 300 440 V2.2.1(2018-07); ETSI EN 303 413 V1.2.1(2021-04);ETSI EN 303 345-1 V1.1.1(2019-06);
ETSI EN 303 345-3V1.1.1(2021-06);ETSI EN 300 330 V2.1.1 (2017-02);

ApHalibl

Tananrtap YakineTTi epexenepre (EU) 2019/320 calikecTiriHiH, Eypo KOMUCCUACBIHbIH, HYCKayaapsbl

XabapnaHatbiH opraH Nemko North America., XabapnaHaTbiH opraH Hemipi: 1622 opbiHAafaHbl:
KaTbicTbl moaynbaep: B+C

KongaHyra 6onatbiH Xafaaiaa:
Bepinren EO TypiHaeri Tekcepy cepTudmkatol: 1622-RED-240445
Kepek-apaKrap:

ApanTtep VCB4JAEH, VCB4JAAH, VCB4JATH, VCB4JAYH, VCB4JAUH
batapen BLPA77
USB kabenb DL154

Bargapnamansik Kypan Hyckacbl: ColorOS V14.0 (Eckepmy: kelibip 6aF0apaamansik Kypan ¥aHapmynapsiH eHOipywi kelbip
Kamenepdi myzemy Hemece HApbIKKA WbIFapFraHHaH KeliH kelbip yHKUUAAapObI Hakcapmy ywiH weliFapadsl. OHOIpyWi
wlFapraH 6apaslk HycKkanap mekcepinin, muicmi epexcenepee ani 0e calikec Kenedi. MalidanaHywesl P napamemprepiHiH
6apbIFbIHA  (MbICanbl, MUK ayKbIMbl, WbIFLIC Kyam) Koa xemekide anmaliosl xaHe o071apobl nalidanaHyws e3zzepme
anmadiosl).

MbIHa TyNFaHblH, OPHbIHA }XJHE OHbIH, aTbIHaH KO KOMbINAbI: )
Dongguan, KpiTali N\ v
2024-06-03 £ Xiong Bo, meHemxep

bepinreH opbIH MeH KyH ATbl, nayasbiMbl, KOJbl
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Czech

Prohlaseni o shodé EU (DoC)

Timto spole¢nost

Nazev vyrobce: GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD.

Adresa: NO. 18 HAIBIN ROAD, WUSHA VILLAGE, CHANG'AN TOWN, DONGGUAN CITY, GUANGDONG, CHINA

prohlasuje, Ze prohlaseni o shodé je vydano na jeji vyhradni odpovédnost a Ze produkt:

Popis produktu: Mobilni telefon
Oznaceni typu: CPH2669
Ochranna znamka: OPPO

je v souladu s prislusnymi harmoniza€nimi pravnimi pfedpisy Unie:
Smérnice RoHS 2011/65/EU a 2015/863

Smérnice o radiovych zafizenich 2014/53/EU:

s odkazem na nasledujici pouzité normy:

Bezpecnost IEC 62368-1: 2018; EN IEC 62368-1: 2020+A11: 2020; EN 50332-1:2013, EN 50332-2:2013

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11); ETSI EN 301 489-3 V2.3.2(2023-01); pfedloha ETSI EN 301 489-17
V3.2.6 (2023-06); ETSI EN 301 489-19 V2.2.1(2022-09);ETSI EN 301 489-52 V1.2.1 (2021-11); EN
55032:2015+A1: 2020; EN 55035:2017+A11: 2020; EN IEC 61000-3-2: 2019+A1:2021; EN 61000-3-3:
2013+A2: 2021

Elektromagneticka
kompatibilita

Zdravi EN 50566:2017; EN 50360:2017; EN 62209-1:2016; EN 62209-2: 2010+A1:2019

ETSI EN 301 511 V12.5.1(2017-03); ETSI EN 301 908-1 V15.2.1(2023-01); ETSI EN 301 908-2
V13.1.1(2020-06);

Radiové vysilani  ETSI EN 301 908-13 V13.2.1(2022-02); ETSI EN 300 328 V2.2.2(2019-07); ETSI EN 301 893
V2.1.1(2017-05);
ETSI EN 300 440 VV2.2.1(2018-07); ETSI EN 303 413 V1.2.1(2021-04);ETSI EN 303 345-1 V1.1.1(2019-06);
ETSI EN 303 345-3 V1.1.1(2021-06);ETSI EN 300 330 V2.1.1 (2017-02);

Specifické
podminky Pokyny Evropské komise tykajici se souladu s nafizenim v pfenesené pravomoci (EU) 2019/320

Oznameny subjekt Nemko North America. s Cislem oznameného subjektu 1622 provedl:
Pouzitelné moduly: B+C

V pfislusnych pripadech:
Vydany certifikat prezkouseni typu EU:  1622-RED-240445

Prislusenstvi:

Adaptér VCB4JAEH, VCB4JAAH, VCB4JATH, VCB4JAYH, VCB4JAUH
Akumulator BLPA77
USB kabel DL154

Verze softwaru: ColorOS V14.0 (Pozndmka: Vyrobce bude po uvedeni na trh vyddvat aktualizace softwaru za ucelem opravy
chyb nebo vylepsovani funkci. VSechny verze vydané vyrobcem byly ovéreny a jsou v souladu se souvisejicimi pravidly. Ne
vSechny RF parametry (napr.: frekvencni rozsah, vystupni vykon) jsou pfistupné uZivateli a ten je nemizZe meénit.)

Podepsano za a jménem:
Dongguan, Cina N2 -
2024-06-03 " Xiong Bo, manazer

Misto a datum vydani Jméno, funkce, podpis
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Slovak

Vyhlasenie o zhode EU

Na3a spoloénost

Ndazov vyrobcu: GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD.

Adresa: HABIN ROAD C. 18, DEDINA WUSHA, MESTO CHANG'AN, DONGGUAN, GUANGDONG, CINA

tymto vyhlasuje, Ze toto Vyhlasenie o zhode je vystavené na nasu vyhradni zodpovednost a Ze uvedeny produkt:

Opis produktu: Mobilny telefén
Typové oznacenie: CPH2669
Ochranna zndamka: OPPO

je vzhode s prislusnou harmonizovanou legislativou Eurdpskej unie:
Smernica o obmedzeni pouZivania uréitych nebezpeénych latok 2011/65/EU a 2015/863

Smernica o radiovych zariadeniach 2014/53/EU:
s ohfadom na nasledujtice aplikované normy:

Bezpeénost IEC 62368-1: 2018; EN IEC 62368-1: 2020+A11: 2020; EN 50332-1:2013, EN 50332-2:2013

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11); ETSI EN 301 489-3 V2.3.2(2023-01); koncept ETSI EN 301 489-17

Elektromagnetickd .5 ¢ 5053 06): £TsI EN 301 489-19 V2.2.1(2022-09):ETSI EN 301 489-52 V121 (2021-11); EN

kompatibilita 55032:2015+A1: 2020; EN 55035:2017+A11: 2020; EN IEC 61000-3-2: 2019+A1:2021; EN 61000-3-3:
2013+A2: 2021
Zdravie
EN 50566:2017; EN 50360:2017; EN 62209-1:2016; EN 62209-2: 2010+A1:2019
ETSI EN 301 511 V12.5.1(2017-03); ETSI EN 301 908-1 V15.2.1(2023-01); ETSI EN 301 908-2
Radiové V13.1.1(2020-06);
e ETSI EN 301 908-13 V13.2.1(2022-02); ETSI EN 300 328 V2.2.2(2019-07); ETSI EN 301 893
Vv2.1.1(2017-05);
ETSI EN 300 440 VV2.2.1(2018-07); ETSI EN 303 413 V1.2.1(2021-04);ETSI EN 303 345-1 V1.1.1(2019-06);
ETSI EN 303 345-3 V1.1.1(2021-06);ETSI EN 300 330 V2.1.1 (2017-02);
Specifické

Pokyny Eurépskej komisie na dosiahnutie zhody s delegovanym nariadenim (EU) 2019/320

Notifikovany organ Nemko North America. s Cislom notifikovaného organu 1622 vykonal:
Relevantné moduly: B+C

Kedy je to relevantné:
Vystavené osved&enie o typovej skiske EU:  1622-RED-240445

Prislusenstvo:

Adaptér VCB4JAEH, VCB4JAAH, VCB4JATH, VCB4JAYH, VCB4JAUH
Batéria BLPA77
USB kabel DL154

Verzia softvéru: ColorOS V14.0 (Upozornenie: Viyrobca po uvedeni produktu na trh vydd niekolko aktualizdcii softvéru s
cielom opravit chyby alebo zlepsit funkcie. VSetky verzie vydané vyrobcom su overené a aj nadalej budu v sulade s
prislusnymi pravidlami. PouZivatel' nema pristup k Ziadnym rdadiofrekvenénym parametrom (napr. frekvencny rozsah ¢i vykon)
a nesmie ich menit.)

V mene spolocnosti podpisal:

Dongguan, Cina ON 70 ¢
2024-06-03 /" Xiong Bo, riaditel
Miesto a datum vystavenia Meno, funkcia, podpis
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Hungarian

EU-megfelel6ségi nyilatkozat

Ezuton mi,
A gyartd neve: GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD.
Cime: NO. 18 HAIBIN ROAD, WUSHA VILLAGE, CHANG'AN TOWN, DONGGUAN CITY, GUANGDONG, CHINA

kijelentjiik, hogy ezt a megfelel6ségi nyilatkozatot kizardlag a mi felel6sségiinkre adtuk ki, és hogy ez a termék:

Termékleiras: Mobilszam
Tipus megjelolés(ek): CPH2669
Védjegy: OPPO

megfelel a vonatkozé unids harmonizacids jogszabalyokkal:
RoHS iranyelv 2011/65/EU&2015/863

A radiéberendezésekre vonatkoz6 iranyelv 2014/53/EU:
a kévetkez6 alkalmazott szabvanyokra hivatkozva:

Biztonsag IEC 62368-1: 2018; EN IEC 62368-1: 2020+A11: 2020; EN 50332-1:2013, EN 50332-2:2013

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11); ETSI EN 301 489-3 V2.3.2(2023-01); Tervezet ETSI EN 301 489-17 V3.2.6
(2023-06); ETSI EN 301 489-19 V2.2.1(2022-09);ETSI EN 301 489-52 V1.2.1 (2021-11); EN 55032:2015+A1: 2020;
EN 55035:2017+A11: 2020; EN IEC 61000-3-2: 2019+A1:2021; EN 61000-3-3: 2013+A2: 2021

EMC

Egeszseg EN 50566:2017; EN 50360:2017; EN 62209-1:2016; EN 62209-2: 2010+A1:2019

ETSIEN 301 511 V12.5.1(2017-03); ETSI EN 301 908-1 V15.2.1(2023-01); ETSI EN 301 908-2 V13.1.1(2020-06);
Radié ETSI EN 301 908-13 V13.2.1(2022-02); ETSI EN 300 328 VV2.2.2(2019-07); ETSI EN 301 893 V2.1.1(2017-05);

ETSI EN 300 440 V2.2.1(2018-07); ETSI EN 303 413 V1.2.1(2021-04);ETSI EN 303 345-1 V1.1.1(2019-06);

ETSI EN 303 345-3 V1.1.1(2021-06);ETSI EN 300 330 V2.1.1 (2017-02);

Specifikus Az Eurdpai Bizottsag irdanymutatasai az (EU) 2019/320 felhatalmazason alapuld rendeletnek valé megfeleléshez

A Nemko North America. bejelentett szervezet a 1622 bejelentett szervezet szammal elvégezte:
Alkalmazhaté modulok: B+C

Amennyiben alkalmazhaté:
Az kibocsatott EU-tipusu vizsgalati tandsitvany: 1622-RED-240445

Tartozékok:
Adapter VCB4JAEH, VCB4JAAH, VCB4JATH, VCB4JAYH, VCB4JAUH
Akkumulator BLPA77
USB kabel DL154

Szoftver verzié: ColorOS V14.0 (Megjegyzés: Bizonyos szoftverfrissitéseket a gydrté bocsdt ki, hogy javitson valamilyen

hibat, vagy javitson valamilyen funkciét a forgalomba hozatalt kévetGen. A gydrto dltal kiadott Gsszes verziot ellenérizték,

és tovdbbra is megfelelnek a vonatkozé szabdlyoknak. Az Gsszes RF paraméter (pl. frekvenciatartomdny, kimeneti
teljesitmény) nem érheté el a felhaszndloé szamdra, és a felhaszndlo nem vdltoztathatja meg Gket).

Alairva a kovetkez6 nevében: |
Dongguan, Kina y
2024-06-03 /”Xiong Bo, igazgatd
Kibocsatds helye és ideje Név, beosztas, aldiras

LA % 7?¢// At
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Uzbek

Yevropa lttifoqi Muvofiglik deklaratsiyasi (DoC)

Bu bilan biz,
Ishlab chigaruvchining
nomi: GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD.
Manzil: NO. 18 HAIBIN ROAD, WUSHA VILLAGE, CHANG'AN TOWN, DONGGUAN CITY, GUANGDONG, CHINA

shuni ma’lum gilamizki, ushbu Yevropa Ittifoqi Muvofiglik deklaratsiyasi o‘z javobgarligimiz ostida nashr qilingan va
ushbu mahsulot:

Mahsulot tavsifi: Mobil telefon

Shartli belgisi (belgilari): CPH2669

Savdo belgisi: OPPO

tegishli Ittifoq uyg‘unlashtirish gonunchiligiga muvofiq keladi:
RoHS direktivasi 2011/65/EU&2015/863

Radio jihoz direktivasi 2014/53/EU:
quyidagi tatbiq etiladigan standartlarga muvofiq keladi:

Xavfsizlik IEC 62368-1: 2018; EN IEC 62368-1: 2020+A11: 2020; EN 50332-1:2013, EN 50332-2:2013

Elektromagnit ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11); ETSI EN 301 489-3 V2.3.2(2023-01); loyiha ETSI EN 301 489-17 V3.2.6
muvofiqligi (2023-06); ETSI EN 301 489-19 V2.2.1(2022-09);ETSI EN 301 489-52 V1.2.1 (2021-11); EN 55032:2015+A1:
2020; EN 55035:2017+A11: 2020; EN IEC 61000-3-2: 2019+A1:2021; EN 61000-3-3: 2013+A2: 2021

Salomatlik EN 50566:2017; EN 50360:2017; EN 62209-1:2016; EN 62209-2: 2010+A1:2019

ETSIEN 301511 V12.5.1(2017-03); ETSI EN 301 908-1 V15.2.1(2023-01); ETSI EN 301 908-2 V13.1.1(2020-06);
Radio ETSIEN 301 908-13 V13.2.1(2022-02); ETSI EN 300 328 V2.2.2(2019-07); ETSI EN 301 893 V2.1.1(2017-05);

ETSI EN 300 440 V2.2.1(2018-07); ETSI EN 303 413 V1.2.1(2021-04);ETSI EN 303 345-1 V1.1.1(2019-06);

ETSI EN 303 345-3 V1.1.1(2021-06);ETSI EN 300 330 V2.1.1 (2017-02);

axsus Yevropa Komissiyasining (Y1) 2019/320 vakolatli reglamentiga muvofiglik yuzasidan ko‘rsatmalari

Vakolatli organ ragami 1622 bo‘lgan Nemko North America. Vakolatli organi amalga oshirdi:
Amaldagi modullar: B+C

Tegishli holatlarda:
Nashr gilingan Yevropa Ittifogi namunaviy sinov sertifikati: =~ 1622-RED-240445

Aksessuarlar:

Adapter VCB4JAEH, VCB4JAAH, VCB4JATH, VCB4JAYH, VCB4JAUH
Batareya BLPA77
USB kabel DL154

Dastur versiyasi: ColorOS V14.0 (Eslatma: Sotuvga chiqarilganidan keyin ayrim xatolarni tuzatish yoki ayrim funksiyalarni
kuchaytirish uchun ayrim dasturiy yangilanishlar ishlab chigaruvchi tomonidan chiqariladi. Ishlab chigaruvchi tomonidan
chigarilgan barcha versiyalar tasdiglangan va tegishli qoidalarga muvofiqdir. Barcha radioto‘lgin parametrlariga (masalan,
chastota diapazoni va chiquvchi kuchlanish) foydalanuvchi kira olmaydi va ularni foydalanuvchi o‘zgartira olmaydi.

Quyidagi nomidan imzolandi: Iﬁ'
Dongguan, Xitoy CN 7015 £C
2024-06-03 - /7 _Xiong Bo, Menejer
Nashr gilingan joy va sana Ism, lavozim, imzo
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Croatian

EU izjava o sukladnosti (DoC)

Ovime mi,
Naziv proizvodaca GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD.
Adresa: NO. 18 HAIBIN ROAD, WUSHA VILLAGE, CHANG'AN TOWN, DONGGUAN CITY, GUANGDONG, CHINA

izjavljuje da je ovaj DoC izdat pod nasom isklju¢ivom odgovornoscu i da ovaj proizvod::

Opis proizvoda: Mobil telefon
Oznaka(e) tipa: CPH2669
Zastitni znak: OPPO

je u skladu s relevantnim zakonodavstvom Unije o uskladivanju:
RoHS direktiva 2011/65/EU i 2015/863

Direktiva o radijskoj opremi 2014/53/EU:
s obzirom na sljedece primijenjene standarde:

Sigurnost: IEC 62368-1: 2018; EN IEC 62368-1: 2020+A11: 2020; EN 50332-1:2013, EN 50332-2:2013
EMC: ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11); ETSI EN 301 489-3 V2.3.2(2023-01); loyiha ETSI EN 301 489-17 V3.2.6
) (2023-06); ETSI EN 301 489-19 V2.2.1(2022-09);ETSI EN 301 489-52 V1.2.1 (2021-11); EN 55032:2015+A1:
2020; EN 55035:2017+A11: 2020; EN IEC 61000-3-2: 2019+A1:2021; EN 61000-3-3: 2013+A2: 2021
Zdravlje:

EN 50566:2017; EN 50360:2017; EN 62209-1:2016; EN 62209-2: 2010+A1:2019

ETSIEN 301 511 V12.5.1(2017-03); ETSI EN 301 908-1 V15.2.1(2023-01); ETSI EN 301 908-2 V13.1.1(2020-06);
Radio ETSI EN 301 908-13 V13.2.1(2022-02); ETSI EN 300 328 VV2.2.2(2019-07); ETSI EN 301 893 V2.1.1(2017-05);

ETSI EN 300 440 V2.2.1(2018-07); ETSI EN 303 413 V1.2.1(2021-04);ETSI EN 303 345-1 V1.1.1(2019-06);

ETSI EN 303 345-3 V1.1.1(2021-06);ETSI EN 300 330 V2.1.1 (2017-02);

Specificno Yevropa Komissiyasining (Y1) 2019/320 vakolatli reglamentiga muvofiglik yuzasidan ko‘rsatmalari

Prijavljeno tijelo Nemko North America. s brojem Prijavljenog tijela 1622 izvrsilo je:
Primjenjivi moduli: B+C

Gdje je primjenjivo:

lzdana potvrda o EU ispitivanju tipa: 1622-RED-240445

Pribor:
Adapter VCB4JAEH, VCB4JAAH, VCB4JATH, VCB4JAYH, VCB4JAUH
Baterija BLPA77
USB kabl DL154

Verzija softvera: ColorOS V14.0 (Napomena: neka aZuriranja softvera ¢e objaviti proizvodac kako bi se popravio neki bug ili
poboljsala neka funkcija nakon stavljanja na trziste. Sve verzije koje je objavio proizvodac su provjerene i jos uvijek su u
skladu s povezanim pravilima. Svi RF parametri (npr.: frekvencijski raspon, izlazna snaga) nisu dostupni korisniku i korisnik ih
ne moze mijenjati.)

Potpisano za i u ime:

Dongguan, Kina N\ e ’
2024-06-03 & Xiong Bo, Menadzer
Mjesto i datum izdavanja Ime, Funkcija, potpis
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Serbian

EU Izjava o usaglasenosti (Izjava)

Ovim dokumentom,

Ime proizvodaca: GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD.

Br. 18 HAIBIN ROAD, WUSHA VILLAGE, CHANG'AN TOWN, DONGGUAN CITY, GUANGDONG,
Adresa: CHINA

izjavljujemo da je ova lzjava izdata pod punom odgovornoséu i da je ovaj proizvod:

Opis proizvoda: Mobilni telefon
Oznaka (oznake) tipa: CPH2669
Robna marka: OPPO

u skladu sa relevantnim harmonizovanim zakonodavstvom Unije:
RoHS direktiva 2011/65/EU&2015/863

Direktiva za radijsku opremu 2014/53/EU:

uz upucivanje na sledece primenjene standarde:

Bezbednost IEC 62368-1: 2018; EN IEC 62368-1: 2020+A11: 2020; EN 50332-1:2013, EN 50332-2:2013

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11); ETSI EN 301 489-3 V2.3.2(2023-01);Draft ETSI EN 301 489-17 V3.2.6
(2023-06); ETSI EN 301 489-19 V2.2.1(2022-09),ETSI EN 301 489-52 V1.2.1 (2021-11); EN 55032:2015+A1:
2020; EN 55035:2017+A11: 2020; EN IEC 61000-3-2: 2019+A1:2021; EN 61000-3-3: 2013+A2: 2021

EMC

Zdravlje EN 50566:2017; EN 50360:2017; EN 62209-1:2016; EN 62209-2: 2010+A1:2019

ETSIEN 301 511 V12.5.1(2017-03); ETSI EN 301 908-1 V15.2.1(2023-01); ETSI EN 301 908-2 V13.1.1(2020-06);
Radio-spektar ETSIEN 301 908-13 V13.2.1(2022-02); ETSI EN 300 328 V2.2.2(2019-07); ETSI EN 301 893 V2.1.1(2017-05);

ETSI EN 300 440 V2.2.1(2018-07); ETSI EN 303 413 V1.2.1(2021-04);ETSI EN 303 345-1 V1.1.1(2019-06);

ETSI EN 303 345-3 V1.1.1(2021-06);ETSI EN 300 330 V2.1.1 (2017-02);

P . - . . L .
osebno Smernice Evropske komisije za usaglasavanje sa delegiranim propisom (EU) 2019/320

Ovlasc¢eno telo Nemko North America. sa delovodnim brojem ovlas¢enog tela 1622:
Primenljivi moduli: B+C

Gde je primenljivo:
Izdata EU potvrda o tipskom ispitivanju:  1622-RED-240445

Dodatna oprema:

Adapter VCB4JAEH, VCB4JAAH, VCB4JATH, VCB4JAYH, VCB4JAUH
Baterija BLPA77
USB kabl DL154

Verzija softvera: ColorOS V14.0 (Napomena: Proizvodac ¢e nakon plasiranja proizvoda na trZiste izdati dodatna aZuriranja
softvera radi otklanjanja softverskih gresaka ili poboljSanja nekih funkcija. Sve verzije koje proizvodac izdaje proverene su i
uskladene sa povezanim propisima. Nisu svi RF parametri (npr. opseg frekvencije, izlazna snaga) dostupni korisniku i korisnik
ih ne moZe menjati.

Potpisao/-lai uime: ~ = . a ,,}/
Dongguan, China N\ vt~
03. 06. 2024. 4 Xiong Bo, rukovodilac
Mesto i datum izdavanja Ime i prezime, funkcija, potpis
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